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1 Historique du document 
 

Version Date Notes 

1.0 31/08/2016 Création de l’API 

1.1 04/05/2017 Ajout des ressources imbalance_data, prices, lead_times, volumes_per_reasons, 
volumes_per_entity_type, volumes_per_energy_type 

1.2 12/11/2020 Ajout des informations sur la sortie au format CSV pour la ressource 
volumes_per_energy_type 

Ajout de la ressource standard_rr_data 

2.0.0 13/10/2022 Ajout de la resource standard_afrr_data 

Suppression de la ressource capacities_prices 

Passage du numéro de version des GU sur 3 digits. 
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2 Introduction 
 
Ce document décrit l’API Balancing Energy en version 1 mise à disposition par RTE à ses Clients dans 
le but d’exposer les données relatives au Mécanisme d’ajustement, soit :  
 

 Offres formulées et activées par les différents GRT 

 Déséquilibre, Tendance et prix de règlement des écarts 

 Prix d’ajustement 

 Délai de Mobilisation de l'Offre (DMO) et Durée Minimale d'Utilisation (DOmin) 

 Volume journalier d’énergie par motif d’ajustement 

 Volume journalier d’énergie par type d’offre 

 Volume journalier par type d’énergie 

 Données liées au produit standard de RR ("replacement reserve", plateforme européenne 

TERRE) 

 Données liées à l’activation de l’aFRR (automated Frequency Restoration Reserve, 

plateforme européenne PICASSO) 

 

Documents de référence 

 

Référence 
courte 

Titre du document Référence complète 

[R1] CGU des API RTE Lien accès 

2.1 Définitions 

Les termes utilisés dans le Guide d’Utilisation et dont la première lettre est une majuscule sont définis 
ci-dessous ou, à défaut, dans les Conditions Générales d’Utilisation [R1] : 

  

API Application Programming Interface (Interface de programmation 
applicative) 

Authentification Mode de Protection permettant de s’assurer que l’identité de l’Émetteur ou 
du Récepteur a été vérifiée par RTE et qu’il est donc autorisé à accéder au 
SI et à utiliser les Applications. 

Émetteur Partie qui émet un Message. 

Message  Ensemble de données informatiques destiné à véhiculer des informations et 
structuré selon un ordre spécifié dans le Guide d’Utilisation. Un Message 
peut être émis par l’Utilisateur ou RTE. 

Méthode Une méthode est la manière dont le client interagit avec la ressource de 
l’API. Il s’agit d’un verbe http (par exemple : GET pour lecture) 

Partie ou Parties  Dans le cadre du Guide d’Utilisation, il s’agit, individuellement, soit de RTE 
soit de l’Utilisateur et, conjointement, de RTE et de l’Utilisateur. 

Récepteur  Partie qui reçoit le Message de l’Émetteur. 

Ressource Une ressource représente la donnée sur laquelle l’application cliente 
interagit. 
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URL Uniform Resource Locator : chaîne de caractères suivant un format 
spécifique permettant de localiser une ressource sur un réseau et d’identifier 
un moyen d’agir (protocole) sur cette ressource. 

Utilisateur(s)  Personne morale ayant validé les Conditions Générales d’Utilisation des API 
de RTE et accédant au SI de RTE afin d’utiliser les API mises à dispositions 
par RTE. 

2.2 Assistance technique 

En cas de difficulté pour l’accès ou l’utilisation d’une API, l’Utilisateur peut faire appel aux services 
d’assistance téléphonique mis en place par RTE dans les conditions techniques prévues dans les 
Conditions Générales d’Utilisation.  
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3 Description fonctionnelle de l’API Balancing Energy 

3.1 Description générale 

L’API permet d’accéder à deux ressources. Ces deux ressources sont uniquement accessibles en lecture, 
via la méthode de type GET. 

3.2 Pré-requis à l’utilisation des API 

L’API Balancing Energy est destinée aux acteurs du marché de l’électricité et au grand public. 
Néanmoins les utilisateurs de l’API doivent créer un compte sur le portail digital du Rte. La création de 
ce compte permet d’obtenir des identifiants Oauth 2.0. Ces identifiants sont ensuite requis lors des 
appels aux API. 

3.2.1 Confidentialité des données 

Les informations contenues dans les Messages ne pourront être utilisées à d’autres fins que celles 
prévues dans les Conditions Générales d’Utilisation [R1]. 

3.2.2 Résiliation 

L’abonnement à une API est automatiquement résilié lorsque l’utilisateur supprime son compte sur le 
portail Digital RTE. 

Si l’Utilisateur souhaite ne plus utiliser une API sans résilier l’abonnement, il suffit de cesser l’émission 
des appels à l’API. 

3.3 Ressource "tso_offers " 

Cette ressource permet d’obtenir les données relatives aux offres formulées et activées par les différents 
GRT. 

3.4 Ressource "imbalance_data " 

Cette ressource permet d’obtenir la liste de prix de règlement des écarts par pas de la journée ou les 
journées demandées. 

Ces données sont exposées: 
- Au pas 30', pour les dates d'application antérieures à la date de bascule en ISP15 

- Au pas 15', pour les dates d'application postérieures ou égales à la date de bascule en ISP15. 

Date de bascule en ISP15 envisagée pour les données de la ressource imbalance_data : 01/01/2025. 

3.5 Ressource "prices " 

Cette ressource permet d’obtenir la liste de prix (PMP/PME) à la hausse et à la baisse) par pas de la 
journée ou les journées demandées. 

Ces données sont exposées: 
- Au pas 30', pour les dates d'application antérieures à la date de bascule en ISP15 

- Au pas 15', pour les dates d'application postérieures ou égales à la date de bascule en ISP15. 

Date de bascule en ISP15 envisagée pour les données de la ressource prices: 01/01/2025. 

3.6 Ressource "lead_times " 

Cette ressource permet d’obtenir la liste de durées (DMO/DOMIN) par pas de la journée ou les journées 
demandées. 
DMO : Délai de Mobilisation de l’Offre (ou délai de mise en œuvre). 
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DOMIN : Durée Minimale d’utilisation. 

Ces données sont exposées: 
- Au pas 30', pour les dates d'application antérieures à la date de bascule en ISP15 

- Au pas 15', pour les dates d'application postérieures ou égales à la date de bascule en ISP15. 
Date de bascule en ISP15 envisagée pour les données de la ressource lead_times: 01/01/2025. 

3.7 Ressource "volumes_per_reasons " 

Cette ressource permet d’obtenir la liste des volumes activés à la hausse et à la baisse par motif 
d’activation. 

Ces données sont exposées: 
- Au pas 30', pour les dates d'application antérieures à la date de bascule en ISP15 

- Au pas 15', pour les dates d'application postérieures ou égales à la date de bascule en ISP15. 

Date de bascule en ISP15 envisagée pour les données de la ressource volumes_per_reasons: 
01/01/2025. 

  

3.8 Ressource "volumes_per_entity_type " 

Cette ressource permet d’obtenir la liste des volumes activés à la hausse et à la baisse par type d’entité. 

Ces données sont exposées: 
- Au pas 30', pour les dates d'application antérieures à la date de bascule en ISP15 

- Au pas 15', pour les dates d'application postérieures ou égales à la date de bascule en ISP15. 

Date de bascule en ISP15 envisagée pour les données de la ressource volumes_per_entity_type : 
01/01/2025. 

3.9 Ressource "volumes_per_energy_type " 

Cette ressource permet d’obtenir la liste des volumes activés à la hausse et à la baisse par type 
d’énergie. 

Ces données sont exposées: 
- Au pas 30', pour les dates d'application antérieures à la date de bascule en ISP15 

- Au pas 15', pour les dates d'application postérieures ou égales à la date de bascule en ISP15. 

Date de bascule en ISP15 envisagée pour les données de la ressource volumes_per_energy_type : 
01/01/2025. 

3.10 Ressource "standard_rr_data " 

Cette ressource permet d’obtenir les informations liées à la plateforme européenne d’échange d’énergie 
d’équilibrage à partir de produit standard de RR ("Replacement Reserve", plateforme européenne 
TERRE). 

Ces données sont exposées au pas 15', quelle que soit la date d'application des données. 

3.11 Ressource "standard_afrr_data 

Cette ressource permet d’obtenir les informations liées au marché d’activation de la réserve secondaire 
ou aFRR ("automated Frequency Restoration Reserve ", plateforme européenne PICASSO). 

Ces données sont exposées au pas 15', quelle que soit la date d'application des données. 
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4 Accès à l’API 
 

L’accès à l’API décrite dans ce document se fait via le protocole REST. 

Comme pour toutes les API mises à disposition par RTE, l’accès et l’utilisation de ces API sont soumis 
aux termes des Conditions Générales d’Utilisation [R1]. 

La méthode d’autorisation d’accès aux API est OAuth, dont les usages sont décrits dans la FAQ sujet - 
Fiche pratique OAuth2. 
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5 Ressources exposées par l’API "Balancing Energy " 
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5.1 Ressource /tso_offers 

5.1.1 GET /tso_offers 

5.1.1.1 Modalités d’appel 
 

La ressource est exposée de la manière suivante :  
 

Exposition REST / JSON 

Méthode GET 

URL ressource 
https://digital.iservices.rte-
france.com/open_api/balancing_energy/v2/tso_offers?start_date=<valeur>&end_dat
e=<valeur> 

URL sandbox (1) https://digital.iservices.rte-
france.com/open_api/balancing_energy/v2/sandbox/tso_offers 

(1) La sandbox ne prend pas en compte les paramètres d’entrées 

 

Préconisations d’appels 
 
Dans le cas d’utilisation nominal il n’est pas nécessaire de renseigner les champs de la période. Le 
service retourne automatiquement les données reçues de la dernière journée (cf.TSOOFFERS-RG01). 
 
Il est conseillé de faire un appel par heure à ce service. 
 
Ce Service met à disposition des données à partir du 16/12/2014. Les données antérieures à cette 
date ne sont pas disponibles. 
 

 

5.1.1.2 Entrées 

 
NOM CARD. DESCRIPTION TYPE VALEURS / FORMAT REGLES 

start_date 0..1 
Date de début des données 
demandées date 

YYYY-MM-
DDThh:mm:sszzzzzz1 

TSOOFFERS-RG01 
TSOOFFERS-RG02  

end_date 0..1 Date de fin des données 
demandées date YYYY-MM-

DDThh:mm:sszzzzzz1 
TSOOFFERS-RG01 
TSOOFFERS-RG02  

1
 Les dates en paramètre peuvent être exprimées sur n’importe quel fuseau horaire 

 

Exemple : 

Sans paramètre : 
URL: 

GET  /open_api/balancing_energy/v2/tso_offers 

HTTP/1.1 200 OK 

Headers: 

Host: digital.iservices.rte-france.com 

Authorization: Bearer CNAPbfmg7GjvtqTTlKqPm8ykP6R8YJFfJPnyjqW8p1v2PW2UX6bF8z 

Body: 
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Avec tous les paramètres : 
URL: 

GET /open_api/balancing_energy/v2/tso_offers?start_date=2015-06-07T22:00:00Z&end_date=2015-06-

10T22:00:00Z 

HTTP/1.1 200 OK 

Headers: 

Host: digital.iservices.rte-france.com 

Authorization: Bearer CNAPbfmg7GjvtqTTlKqPm8ykP6R8YJFfJPnyjqW8p1v2PW2UX6bF8z 

Body: 

 

-  Sur les outils d’appels, il faut prendre en considération la transformation des ( : et +) en  code 
ASCII dans les URLs:  

 Le ": " devient "%3A ". 
 Le "+ " devient "%2B ". 
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5.1.1.3 Sorties 

La structure ci-dessous est dupliquée et répétée pour chaque date de mise à jour de la prévision 
demandée : 
 

NOM CARD. DESCRIPTION 

tso_offers 1 
Tableau de valeurs {JSON} contenant 1 occurrence par date de mise à jour. 
Sa structure est la suivante : 

0
..

n
 

NOM CARD. DESCRIPTION TYPE VALEURS / 
FORMAT REGLES 

start_date 1 Date de début des données 
demandées 

date YYYY-MM-
DDThh:mm:sszzzzzz 

TSOOFFERS-RG03 
TSOOFFERS-RG04  

end_date 1 Date de fin des données 
demandées 

date 
YYYY-MM-
DDThh:mm:sszzzzzz 

TSOOFFERS-RG03 
TSOOFFERS-RG04  

type 1 Type de pointe de 
consommation (1) 

enum 

Une des valeurs 
suivantes : 

 SUBMITTED 
 ACTIVATED 

TSOOFFERS-RG05 
 

Tso_offering 1 
Gestionnaire du Réseau de 
Transport qui formule une 
offre 

enum 

Une des valeurs 
suivantes : 

 RTE 

 REE 
 NG 

- 

Tso_activating 0..1 

Gestionnaire du Réseau de 
Transport qui active une 
offre 

Champs restitué uniquement si type 
= ACTIVATED 

enum 

Une des valeurs 
suivantes : 

 RTE 

 REE 
 NG 

TSOOFFERS-RG05 

Values 1 Object {JSON} structuré comme suit : 

  

0
..

n
 

NOM CARD. DESCRIPTION TYPE VALEURS / 
FORMAT 

  start_date 1 Heure de début de 
l’offre 

date 
YYYY-MM-
DDThh:mm:sszzz
zzz 

  end_date 1 Heure de fin de l’offre date 
YYYY-MM-
DDThh:mm:sszzz
zzz 

 updated_date 1 Date de mise à jour de 
la donnée 

date 
YYYY-MM-
DDThh:mm:sszzz
zzz 

 upward_volume 1 Volume des offres à la 
hausse 

int Entier numérique 

 maximum_upwa
rd_price 

0..1 Prix maximal des offres 
à la hausse. (2) 

float Décimal 

 
minimum_upwa
rd_price 0..1 Prix minimal des offres 

à la hausse. (2) 
float Décimal 

 downward_volu
me 1 Volume des offres à la 

baisse 
int Entier numérique 
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(1) Type d’offre : Offres formulées : FORMULEES / SUBMITTED ; Offres activées : ACTIVEES / ACTIVATED 

(2) Champs restitués uniquement pour les offres de types FORMULEES / SUBMITTED 

 

Format JSON du retour : 

GET /balancing_energy/v2/tso_offers/ 

HTTP/1.1 200 OK 
 
{"tso_offers":[ 
 { 
 "start_date":"2016-02-04T00:00:00+01:00", 
 "end_date":"2016-02-04T00:01:00+01:00", 
 "type":"SUBMITTED", 
 "tso_offering":"RTE", 
 "values":[{"start_date":"2016-02-04T00:00:00+01:00","end_date":"2016-02-
04T00:01:00+01:00","updated_date":"2016-02-04T00:00:00+01:00", 
"upward_volume":100,"downward_volume":500,"maximum_upward_price":390,"minimum_upward_price":390, 
"maximum_downward_price":25.12,"minimum_downward_price":24.8},{ ... 24 valeurs ... }, ... ] 
 } 
 , 
 { 
 "start_date":"2016-02-04T00:00:00+01:00", 
 "end_date":"2016-02-04T00:01:00+01:00", 
 "type":"SUBMITTED", 
 "tso_offering":"NG", 
 "values":[{"start_date":"2016-02-04T00:00:00+01:00","end_date":"2016-02-
04T00:01:00+01:00","updated_date":"2016-02-04T00:00:00+01:00","upward_volume":500, 
"downward_volume":500, "maximum_upward_price":61.88,"minimum_upward_price":39.66, 
"maximum_downward_price":-96.55,"minimum_downward_price":-112.71},{ ... 24 valeurs ... }, ... ] 
 } 
 , 
 { 
 "start_date":"2016-02-04T00:00:00+01:00", 
 "end_date":"2016-02-04T00:01:00+01:00", 
 "type":"SUBMITTED", 
 "tso_offering":"REE", 
 "values":[{"start_date":"2016-02-04T00:00:00+01:00","end_date":"2016-02-04T00:01:00+01:00", 
"updated_date":"2016-02-04T00:00:00+01:00","upward_volume":500,"maximum_upward_price":48.16, 
"minimum_upward_price":47.33},{ ... 24 valeurs ... }, ... ] 
 }  
 , 
 { 
 "start_date":"2016-02-04T00:00:00+01:00", 
 "end_date":"2016-02-04T00:01:00+01:00", 
 "type":"ACTIVATED", 
 "tso_offering":"RTE", 
 "tso_activating":"NG", 
 "values":[{"start_date":"2016-02-04T00:00:00+01:00","end_date":"2016-02-04T00:01:00+01:00", 
"updated_date":"2016-02-04T00:00:00+01:00","upward_volume":500,"downward_volume":*} 
,{ ... 24 valeurs ... }, ... ] 
 }  
 , 
 { 
 "start_date":"2016-02-04T00:00:00+01:00", 
 "end_date":"2016-02-04T00:01:00+01:00", 
 "type":"ACTIVATED", 
 "tso_offering":"NG", 
 "tso_activating":"RTE", 
 "values":[{"start_date":"2016-02-04T00:00:00+01:00","end_date":"2016-02-04T00:01:00+01:00", 
"updated_date":"2016-02-04T00:00:00+01:00","upward_volume":0,"downward_volume":0} 
,{ ... 24 valeurs ... }, ... ] 
 }  
 ,  
 { 
 "start_date":"2016-02-04T00:00:00+01:00", 
 "end_date":"2016-02-04T00:01:00+01:00", 
 "type":"ACTIVATED", 
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 "tso_offering":"REE", 
 "tso_activating":"RTE", 
 "values":[{"start_date":"2016-02-04T00:00:00+01:00","end_date":"2016-02-04T00:01:00+01:00", 
"updated_date":"2016-02-04T00:00:00+01:00","upward_volume":0,"downward_volume":0} 
,{ ... 24 valeurs ... }, ... ] 
 }   
    ] 
} 
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5.1.1.4 Règles de gestion 

Règle de gestion en fonction des paramètres d’entrée : 

 
Paramètres en 

entrées Description 
 

Numéro 
start_date end_date 

vide vide 

Si aucun paramètre d’entrée n’est renseigné, le Service retourne les 
offres formulées et activées par les différents GRT pendant la journée en 
cours. Exemple : si un appel au Service est effectué le 01/06/2015, il 
retourne : 

 les offres formulées par RTE du 01/06/2015 
 les offres formulées par RTE et activées par NG du 01/06/2015 
 les offres formulées par NG du 01/06/2015 
 les offres formulées par NG et activées par RTE du 01/06/2015 
 les offres formulées par REE du 01/06/2015 
 les offres formulées par REE et activées par RTE du 01/06/2015 

TSOOFFER
S-RG01 

renseigné renseigné 

Si les champs start_date et end_date sont renseignés, le Service 
retourne toutes les offres formulées et activées par les différents GRT de 
cette période. Exemple : si un appel au Service est effectué sur une 
période du 01/06/2015T00:00:00+02:00 au 
02/06/2015T00:00:00+02:00, il retourne : 

 les offres formulées par RTE du 01/06/2015 
 les offres formulées par RTE et activées par NG du 01/06/2015 
 les offres formulées par NG du 01/06/2015 
 les offres formulées par NG et activées par RTE du 01/06/2015 
 les offres formulées par REE du 01/06/2015 
 les offres formulées par REE et activées par RTE du 01/06/2015 

TSOOFFER
S-RG02 

 

Règles de gestion appliquées en sortie : 

 
Numéro Description 

TSOOFFERS-RG03 Les données de sortie sont triées par date de début (start_date) de la plus récente à la 
plus ancienne puis par tso_offering. 

TSOOFFERS-RG04 

En sortie du Service les offres formulées et activées par les différents GRT sont retournées 
à la maille jour calendaire. Exemple : si un appel au Service est effectué sur une période 
du 01/06/2015T12:00:00+02:00 au 03/06/2015T12:00:00+02:00, il retourne : 

 les offres formulées par RTE du 02/06/2015 
 les offres formulées par RTE et activées par NG du 02/06/2015 
 les offres formulées par NG du 02/06/2015 
 les offres formulées par NG et activées par RTE du 02/06/2015 
 les offres formulées par REE du 02/06/2015 
 les offres formulées par REE et activées par RTE du 02/06/2015 
 le Service ne retourne pas : 
 les offres formulées par RTE du 01/06/2015 
 les offres formulées par RTE et activées par NG du 01/06/2015 
 les offres formulées par NG du 01/06/2015 
 les offres formulées par NG et activées par RTE du 01/06/2015 
 les offres formulées par REE du 01/06/2015 
 les offres formulées par REE et activées par RTE du 01/06/2015 
 les offres formulées par RTE du 03/06/2015 
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Numéro Description 

 les offres formulées par RTE et activées par NG du 03/06/2015 
 les offres formulées par NG du 03/06/2015 
 les offres formulées par NG et activées par RTE du 03/06/2015 
 les offres formulées par REE du 03/06/2015 
 les offres formulées par REE et activées par RTE du 03/06/2015 

TSOOFFERS-RG05 
Le champ tso_activating n’est jamais valorisé lorsque le champ type à pour valeur 
SUBMITTED. 

 

5.1.1.5 Codes erreur 

 
Le tableau suivant liste les Codes erreur pouvant être retournés lors de l'appel à la ressource. 
Le détail de ces erreurs est décrit au chapitre 6 Détails des erreurs. 
 

Type d’erreur Code erreur Détails 

Fonctionnelle BALENERGY_TSOOFFERS_F01 §6.1.1 

Fonctionnelle BALENERGY_TSOOFFERS_F02 §6.1.1 

Fonctionnelle BALENERGY_TSOOFFERS_F03 §6.1.1 

Fonctionnelle BALENERGY_TSOOFFERS_F04 §6.1.1 

Fonctionnelle BALENERGY_TSOOFFERS_F05 §6.1.1 

Fonctionnelle BALENERGY_TSOOFFERS_F06 §6.1.1 

Technique 401 §6.2 

Technique 403 §6.2 

Technique 404 §6.2 

Technique 408 §6.2 

Technique 413 §6.2 

Technique 414 §6.2 

Technique 429 §6.2 

Technique 500 §6.2 

Technique 503 §6.2 

Technique 509 §6.2 
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5.2 Ressource /imbalance_data 

5.2.1 GET /imbalance_data 

5.2.1.1 Modalités d’appel 
 

La ressource est exposée de la manière suivante :  

 
Exposition REST / JSON - CSV 

Content-type 
utilisé 

- application/json pour la réponse en Json 
- text/csv pour la réponse en CSV 

Méthode GET 

URL ressource 
https://digital.iservices.rte-
france.com/open_api/balancing_energy/v2/imbalance_data?start_date=<valeur>&en
d_date=<valeur> 

URL sandbox (1) https://digital.iservices.rte-
france.com/open_api/balancing_energy/v2/sandbox/imbalance_data 

(1) La sandbox ne prend pas en compte les paramètres d’entrées 
 

5.2.1.2 Entrées 

 
NOM CARD. DESCRIPTION TYPE VALEURS / FORMAT REGLES 

Accept1 0..1 

Entête http 
permettant de choisir 
le format de retour : 
CSV ou JSON 

string application/json, 
text/csv RG_COM_E_01 

start_date 0..1 Date de début des 
données demandées date YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ  

en heure UTC 

RG_COM_E_02 
RG_COM_E_03 
RG_COM_E_04 
RG_COM_E_05 
RG_COM_E_06 

end_date 0..1 Date de fin des 
données demandées date YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ  

en heure UTC 

RG_COM_E_02 
RG_COM_E_03 
RG_COM_E_04 
RG_COM_E_05 
RG_COM_E_06 

1 Le paramètre Accept n’est pas un paramètre http query, mais une entête http. 

 

Exemple : 

Sans paramètre : 
URL: 

GET  /open_api/balancing_energy/v2/imbalance_data 

HTTP/1.1 200 OK 

Headers: 

Host: digital.iservices.rte-france.com 

Authorization: Bearer CNAPbfmg7GjvtqTTlKqPm8ykP6R8YJFfJPnyjqW8p1v2PW2UX6bF8z 

Body : 
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Avec tous les paramètres : 
URL: 

GET /open_api/balancing_energy/v2/imbalance_data?start_date=2015-06-

07T22:00:000Z&end_date=2015-06-10T22:00:00Z 

Accept:text/csv 

HTTP/1.1 200 OK 

Headers: 

Host: digital.iservices.rte-france.com 

Authorization: Bearer CNAPbfmg7GjvtqTTlKqPm8ykP6R8YJFfJPnyjqW8p1v2PW2UX6bF8z 

Body : 
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5.2.1.3 Sorties 

5.2.1.3.1. Format JSON 

NOM CARD. DESCRIPTION 

imbalance_data 1 Données d'entrée 

0
..

n
  

  

NOM CARD. DESCRIPTION TYPE 
VALEURS / 

FORMAT 

start_date 1 L’heure de début du pas de règlement des écarts date 
YYYY-MM-
DDTHH :mm :ssTZ
D 

end_date 
1 

L’heure de fin du pas de règlement des écarts date 
YYYY-MM-
DDTHH :mm :ssTZ
D 

resolution 

1 

Résolution des données string 

"PT15M" pour des 
données dont la 
date d’application 
est supérieure ou 
égale à la date de 
bascule ISP15 

"PT30M" pour des 
données dont la 
date d’application 
est antérieure à la 
date de bascule 
ISP15 

values 1 Object {JSON} structuré comme suit : 

0
..

n
  

 

NOM CARD. DESCRIPTION TYPE VALEURS / 
FORMAT 

start_date 
1 L’heure de début du pas 

de règlement des écarts 
date 

YYYY-MM-
DDTHH :mm :ssTZ
D 

end_date 
1 L’heure de fin du pas de 

règlement des écarts 
date 

YYYY-MM-
DDTHH :mm :ssTZ
D 

imbalance 1 Le déséquilibre calculé 
sur ce pas int  

system_trend 1 La tendance 
(Hausse/Baisse/Nulle) 

string 30 car. Max 

positive_imbalance
_settlement_price 

1 Le prix de règlement des 
écarts postitif du pas float  

negative_imbalanc
e_settlement_price 

1 Le prix de règlement des 
écarts négatif du pas float  

missing_data_list 

1 Les données absentes et 
qui ne font pas partie du 
calcul du PRE de ce pas 
de règlement des écarts. 

String 255 

updated_date 
1 Date de mise à jour du 

caclul, enregistrée en 
base de données. 

Date 
YYYY-MM-
DDTHH :mm :ssTZ
D 
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Exemple au pas 30’ : 

GET /balancing_energy/v2/imbalance_data?start_date=2016-07-05T22:00:00Z&end_date=2016-07-06T22:00:00Z 

HTTP/1.1 200 OK 
 
{ 
  "imbalance_data": [ 
    { 
      "start_date": "2016-07-06T00:00:00+02:00", 
      "end_date": "2016-07-07T00:00:00+02:00", 
      "resolution": "PT30M", 
      "values": [ 
        { 
          "start_date": "2016-07-06T23:30:00+02:00", 
          "end_date": "2016-07-07T00:00:00+02:00", 
          "imbalance": 200, 
          "system_trend": "Hausse", 
          "positive_imbalance_settlement_price": 45.55, 
          "negative_imbalance_settlement_price": 42.27, 
          "missing_data_list":"Réserves primaires ; Réserves secondaire", 
          "updated_date":"2016-07-07T15:45:36+02 :00" 
        }, 
       ... 
        { 
          "start_date": "2016-07-06T00:00:00+02:00", 
          "end_date": "2016-07-06T00:30:00+02:00", 
          "imbalance": 200, 
          "system_trend":"Hausse", 
          "positive_imbalance_settlement_price": 45.55, 
          "negative_imbalance_settlement_price" : 42.27, 
          "missing_data_list": "CMOL TERRE; Données IGCC", 
          "updated_date": "2016-07-07T15:45:36+02 :00" 
        }, 
      ]  }  
]} 

 
 

 

Exemple au pas 15’ : 

GET /balancing_energy/v2/imbalance_data?start_date=2025-07-05T22:00:00Z&end_date=2025-07-06T22:00:00Z 

HTTP/1.1 200 OK 
 
{ 
  "imbalance_data": [ 
    { 
      "start_date": "2025-07-06T00:00:00+02:00", 
      "end_date": "2025-07-07T00:00:00+02:00", 
      "resolution": "PT15M", 
      "values": [ 
        { 
          "start_date": "2025-07-06T23:45:00+02:00", 
          "end_date": "2025-07-07T00:00:00+02:00", 
          "imbalance": 200, 
          "system_trend": "Hausse", 
          "positive_imbalance_settlement_price": 45.55, 
          "negative_imbalance_settlement_price": 42.27, 
          "missing_data_list" : "Réserves primaires ; Réserves secondaire", 
          "updated_date" : "2025-07-07T15:45:36+02:00" 
        }, 
       ... 
        { 
          "start_date":"2025-07-06T00:00:00+02:00", 
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          "end_date":"2025-07-06T00:15:00+02:00", 
          "imbalance" : 200, 
          "system_trend" : "Hausse", 
          "positive_imbalance_settlement_price": 45.55, 
          "negative_imbalance_settlement_price": 42.27, 
          "missing_data_list": "CMOL TERRE; Données IGCC", 
          "updated_date": "2016-07-07T15:45:36+02:00" 
        }, 
      ]  }  
]} 

 

 

Les valeurs décimales dans la réponse Json sont toujours séparées par un point (.) : 

 Exemple : 27.32 

 

5.2.1.3.2. Format CSV 

Dans le cas où le format de sortie choisi est CSV, la réponse obtenue est structurée de la façon décrite 
ci-dessous : 

 

Séparateur : point-virgule 

Structure générale : 

Le fichier CSV est composé de plusieurs bloc représentant les données envoyées pas la 
ressource pour une journée. Il y a autant de bloc que de journées de données. 

Des informations annexes peuvent être présentes en fin du fichier. 

 

Structure d’un bloc : 
 1ère ligne : Titre du bloc avec journée de référence du bloc 
 2nd ligne : En-tête 
 Ligne(s) suivante(s) : Données 
 Dernière ligne : Information date de validation  

Les valeurs décimales dans la réponse CSV sont toujours séparées par un point (.) : 

 Exemple : 27.32 
 

En-tête 

Heure de début 

Heure de fin 

Déséquilibre(MWh) 

Tendance 

Prix de Règlements des Ecarts Positifs (Euros/MWh) 

Prix de Règlements des Ecarts Négatifs (Euros/MWh) 
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5.2.1.4 Règles de gestion 

5.2.1.4.1. Règle de gestion sur les paramètres d’entrée 

 

Seules des dates sont passées en paramètre de la requête : 
Numéro Description 

RG_COM_E_01 

L’appelant devra définir un "header " "accept " qui prendra l’une des deux valeurs 
suivantes : 

- Cas 1 : "application/json " (format json) 
- Cas 2 : "text/csv " (format csv) 

Si le header Accept n’est pas renseigné, le format de retour correspond au premier cas. 

RG_COM_E_02 

Seules des dates sont passées en paramètre de la requête : 
 

- 0 date (aucun paramètre) : l’API renvoie les données de la date courante 
jusqu’au dernier pas qui précède l’heure courante. 

Exemple en ISP 15 : appel passé le 01/10/2016 à 14 :12, le résultat commence à 
partir du pas (01/10/2025 00 :00 -> 01/10/2025 00 :15) jusqu’au pas 
(01/10/2025 13 :45 -> 01/10/2025 14 :00). 

 

Exemple en ISP 30 : appel passé le 01/10/2016 à 14 :12, le résultat commence à 
partir du pas (01/10/2016 00 :00 -> 01/10/2016 00 :30) jusqu’au pas 
(01/10/2016 13 :30 -> 01/10/2016 14 :00). 

 
- 1 date (un seul paramètre) : 

 
o 1er Cas : Si seule la date "start_date " est renseignée, l’API renvoie la 

"start_date " de la requête d’appel et la "end_date " 
 est automatiquement renseignée au minuit du jour suivant. 

 
Exemples en ISP15 : 
• start_date=2025-09-30T22 :00 :00Z 

-> le résultat commence à partir du pas (01/10/2025 00 :00 -> 
01/10/2025 00 :15) jusqu’au pas (01/10/2025 23 :45 -> 
02/10/2025 00 :00). 

• start_date=2016-10-01T20 :30 :00Z 
-> le résultat commence à partir du pas (01/10/2025 22 :30 -> 
01/10/2025 22 :45) jusqu’au pas (01/10/2025 23 :45 -> 
02/10/2025 00 :00). 
 

Exemples en ISP30 : 
• start_date=2016-09-30T22 :00 :00Z 

-> le résultat commence à partir du pas (01/10/2016 00 :00 -> 
01/10/2016 00 :30) jusqu’au pas (01/10/2016 23 :30 -> 
02/10/2016 00 :00). 

• start_date=2016-10-01T20 :30 :00Z 
-> le résultat commence à partir du pas (01/10/2016 22 :30 -> 
01/10/2016 23 :00) jusqu’au pas (01/10/2016 23 :30 -> 
02/10/2016 00 :00). 
 

o 2ème Cas : Si seule la date "end_date " est renseignée toute seule sans 
la "start_date " : la "start_date " prend la valeur de la "end_date " 
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Numéro Description 
renseignée, et la "end_date " de sortie est renseignée au minuit du jour 
suivant. 
 

Exemples en ISP15 : 
• end_date=2025-09-30T22 :00 :00Z 

-> le résultat commence à partir du pas (01/10/2025 00 :00 -> 
01/10/2025 00 :15) jusqu’au pas (01/10/2025 23 :45 -> 
02/10/2025 00 :00). 

• end_date=2025-10-01T20 :30 :00Z 
-> le résultat commence à partir du pas (01/10/2025 22 :30 -> 
01/10/2025 22 :45) jusqu’au pas (01/10/2025 23 :45 -> 
02/10/2025 00 :00). 
 

Exemples en ISP30 : 
• end_date=2016-09-30T22 :00 :00Z 

-> le résultat commence à partir du pas (01/10/2016 00 :00 -> 
01/10/2016 00 :30 jusqu’au pas (01/10/2016 23 :30 -> 
02/10/2016 00 :00). 

• end_date=2025-10-01T20 :30 :00Z 
-> le résultat commence à partir du pas (01/10/2016 22 :30 -> 
01/10/2016 23 :30) jusqu’au pas (01/10/2016 23 :30 -> 
02/10/2016 00 :00). 

 

 
- 2 dates (deux paramètres) : l’API renverra les données de cet intervalle de 

temps (dates/heures incluses) 

 

Exemples en ISP15 : 
o start_date=2025-09-30T22 :00 :00Z & end_date=2025-10-

31T23:00:00Z 
-> le résultat commence à partir du pas (01/10/2025 00 :00 -> 
01/10/2025 00 :15) jusqu’au pas (31/10/2025 23 :45 -> 
01/11/2016 00 :00). 
o start_date=2016-10-01T13 :00 :00Z & end_date=2025-10-

31T21 :00 :00Z -> le résultat commence à partir du pas (01/10/2025 
15 :00 -> 01/10/2025 15 :45) jusqu’au  pas (31/10/2025 21 :45 -> 
31/10/2025 22 :00). 

 

Exemples en ISP30 : 
o start_date=2016-09-30T22 :00 :00Z & end_date=2016-10-

31T23:00:00Z -> le résultat commence à partir du pas (01/10/2016 

00 :00 -> 01/10/2016 00 :30) jusqu’au pas (31/10/2016 23 :30 -> 

01/11/2016 00 :00). 

o start_date=2016-10-01T13 :00 :00Z & end_date=2016-10-
31T21 :00 :00Z -> le résultat commence à partir du pas (01/10/2016 

15 :00 -> 01/10/2016 15 :30) jusqu’au  pas (31/10/2016 21 :30 -> 

31/10/2016 22 :00). 

RG_COM_E_03 
La période entre la date de début et la date de fin ne devra pas dépasser 1 mois pour le 
format JSON, et 1 an pour le format CSV 



Guide d’Utilisation API Balancing Energy Version 2.0.0 

26 

 

Numéro Description 

- Si l’intervalle de date dépasse cette limite (1 mois), une erreur http 400 avec le 
message "BALENERGY_F01 " est renvoyée. 

- Si l’intervalle de date dépasse cette limite (1 an), une erreur http 400 avec le 
message "BALENERGY_F04 " est renvoyée. 

RG_COM_E_04 
Si elles sont renseignées, les dates start_date et end_date doivent respecter le format 
UTC AAAA-MM-JJTHH :MI :SSZ. 
Dans le cas contraire, une erreur 400 avec le code BALENERGY_F02 est générée. 

RG_COM_E_05 
Si elles sont renseignées, les dates start_date et end_date doivent respecter la condition 
suivante : start date <= end_date. 
Dans le cas contraire, une erreur 400 avec le code BALENERGY_F03 est générée. 

RG_COM_E_06 

Si elles sont renseignées, les dates start_date et end_date doivent respecter la condition 
suivante : 

- start_date et end_date ≤ date de bascule ISP15 00 :00 
- OU start_date et end_date ≥ date de bascule ISP15 00 :00 

 

5.2.1.4.2. Règles de gestion appliquées en sortie : 

 
Numéro Description 

RG_COM_S_01 

Les dates renvoyées sont en heure locale française, au format JJ-MM-
AAAATHH:MI:SS+hh :mi, avec : 

- JJ-MM-AAAA la date des données 

- HH:MI:SS l’heure des données 

- hh:mi l’indicatif d’heure d’été ou d’hiver (+02:00 en heure d’été, +01:00 en 

heure d’hiver). 

RG_COM_S_02 

Les indicateurs et informations renvoyées par l’API peuvent être modifiés au fil du 
temps. Deux appels à l’API, avec les mêmes critères/filtres, mais réalisés à des moments 
différents, ne renverront pas nécessairement les mêmes valeurs. 

Pour chaque pas de temps en sortie, un champ update_date est renseigné. Ce champ 
indique la date de dernière modification des indicateurs et informations du pas de 
temps. 

 

Exemple : 

Un premier appel au service est effectué sur une période du 
14/03/2017T00 :00 :00+01 :00 au 15/03/2017T00 :00 :00+01 :00 

o L’API renvoie les pas de temps de la journée du 14/03. Pour chaque pas de 

temps le champ update_date est renseigné à 15/02/2017T00 :00 :00+01 :00 

Un second appel au service est effectué sur une période du 
14/03/2017T00 :00 :00+01 :00 au 15/03/2017T00 :00 :00+01 :00 

o L’API renvoie les pas de temps de la journée du 14/03. Pour chaque pas de 

temps le champ update_date est renseigné à 18/03/2017T00 :00 :00+01 :00 

o Les indicateurs et informations sont différents du premier appel. 
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Numéro Description 

RG_COM_S_03 

Au format Json, les données de sortie sont triées par date de début (start_date) du 
premier niveau ensuite des dates du deuxième niveau (values), de la plus récente à la 
plus ancienne. 

Au format Json, les données de sortie sont triées par date de début (start_date) du 
premier niveau ensuite des dates du deuxième niveau (values), de la plus ancienne à la 
plus récente. 

 

Exemple en ISP15 : si un appel au Service est effectué sur une période du 
13/03/2025T23:00:00Z au 15/03/2025T23:00:00Z 

Au format JSON, l’API renvoie : 
 Les pas de temps de la journée du 15/03 

o La valeur du pas du 15/03 à 23h45 au 16/03 à 00h00 
o La valeur du pas du 15/03 de 23h30 à 23h45 
o Et ainsi de suite toutes les 15 minutes 
o La valeur du pas du 15/03 de 00h00 à 00h15 

 Les pas de temps de la journée du 14/03 
o La valeur du pas du 14/03 à 23h45 au 15/03 à 00h00 
o La valeur du pas du 14/03 de 23h30 à 23h45 
o Et ainsi de suite toutes les 15 minutes 
o La valeur du pas du 14/03 de 14/03 de 00h00 à 00h15 

Au format CSV, l’API renvoie : 
 Les pas de temps de la journée du 14/03 

o La valeur du pas du 14/03 de 00h00 à 00h30 
o La valeur du pas du 14/03 de 00h30 à 01h00 
o Et ainsi de suite toutes les 15 minutes 
o La valeur du pas du 14/03 à 23h30 au 15/03 à 00h00 

 Les pas de temps de la journée du 15/03 
o La valeur du pas du 15/03 de 00h00 à 00h15 
o La valeur du pas du 15/03 de 00h15 à 00h30 
o Et ainsi de suite toutes les 15 minutes 
o La valeur du pas du 15/03 à 23h45 au 16/03 à 00h00 

 

Exemple en ISP30 : si un appel au Service est effectué sur une période du 
14/03/2017T23:00:00Z au 14/03/2017T23:00:00Z 

Au format JSON, l’API renvoie : 
 Les pas de temps de la journée du 15/03 

o La valeur du pas du 15/03 à 23h30 au 16/03 à 00h00 
o La valeur du pas du 15/03 de 23h00 à 23h30 
o Et ainsi de suite toutes les 30 minutes 
o La valeur du pas du 15/03 de 15/03 de 00h00 à 00h30 

 Les pas de temps de la journée du 14/03 
o La valeur du pas du 14/03 à 23h30 au 15/03 à 00h00 
o La valeur du pas du 14/03 de 23h00 à 23h30 
o Et ainsi de suite toutes les 30 minutes 
o La valeur du pas du 14/03 de 00h00 à 00h30 

Au format CSV, l’API renvoie : 
 Les pas de temps de la journée du 14/03 

o La valeur du pas du 14/03 de 00h00 à 00h30 
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Numéro Description 

o La valeur du pas du 14/03 de 00h30 à 01h00 
o Et ainsi de suite toutes les 30 minutes 
o La valeur du pas du 14/03 à 23h30 au 15/03 à 00h00 

 Les pas de temps de la journée du 15/03 
o La valeur du pas du 15/03 de 00h00 à 00h30 
o La valeur du pas du 15/03 de 00h30 à 01h00 
o Et ainsi de suite toutes les 30 minutes 
o La valeur du pas du 15/03 à 23h30 au 16/03 à 00h00 

RG_COM_S_04 

Au format CSV, si un champ en sortie ne contient aucune donnée, alors la valeur "N/A" 
sera renvoyée dans le résultat. 

Au format JSON, si un champ en sortie ne contient aucune donnée, alors la valeur null 
sera renvoyée dans le résultat. 

RG_COM_S_05 

Cette règle de gestion décrit la façon dont l’API réagit aux changements d’heure. 
 

Au pas 15 minutes : 
Pour un jour normal, chaque chronique contient 96 valeurs. Pour un jour de changement 
d’heure hiver> été (jour de 23 heures), chaque chronique contient 92 valeurs. Pour un 
jour de changement d’heure été > hiver, chaque chronique contient 100 valeurs. 
 
Précisions : 
 En Octobre : 

- Les deux PAS entre 02h-03h seront doublés : 
o 02h00 (+02 :00) ->02h15 (+02 :00) 
o 02h15 (+02 :00) ->02h30 (+02 :00) 
o 02h30 (+02 :00) ->02h45 (+02 :00) 
o 02h45 (+02 :00) ->02h00 (+01 :00) 
o 02h00(+01 :00) ->02h15(+01 :00) 
o 02h15(+01 :00) ->02h30(+01 :00) 
o 02h30 (+01 :00) ->02h45 (+01 :00) 
o 02h45 (+01 :00) ->03h00 (+01 :00) 

 En Mars :  
- L’intervalle de temps 02-03h est supprimé ; il sera présenté comme suit : 

01h45 (+01 :00) ->03h00(+02 :00) 
 

Au pas 30 minutes : 
Pour un jour normal, chaque chronique contient 48 valeurs. Pour un jour de changement 
d’heure hiver> été (jour de 23 heures), chaque chronique contient 46 valeurs. Pour un 
jour de changement d’heure été > hiver, chaque chronique contient 50 valeurs. 
 
Précisions : 
 En Octobre : 

- Les pas entre 02h-03h seront doublés : 
o 02h00 (+02 :00) ->02h30 (+02 :00) 
o 02h30 (+02 :00) ->02h00 (+01 :00) 
o 02h00(+01 :00) ->02h30(+01 :00) 
o 02h30 (+01 :00) ->03h00 (+01 :00) 

 En Mars :  

L’intervalle de temps 02-03h est supprimé ; il sera présenté comme suit : 01h30 
(+01 :00) ->03h00(+02 :00) 
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5.2.1.5 Codes erreur 

 
Le tableau suivant liste les Codes erreur pouvant être retournés lors de l’appel à la ressource. 
Le détail de ces erreurs est décrit au chapitre 6 Détails des erreurs. 
 

Type d’erreur Code erreur Détails 

Fonctionnelle BALENERGY_F01 §6.1.2 

Fonctionnelle BALENERGY_F02 §6.1.2 

Fonctionnelle BALENERGY_F03 §6.1.2 

Fonctionnelle BALENERGY_F04 §6.1.2 

Fonctionnelle BALENERGY_F05 §6.1.2 

Technique 401 §6.2 

Technique 403 §6.2 

Technique 404 §6.2 

Technique 408 §6.2 

Technique 413 §6.2 

Technique 414 §6.2 

Technique 429 §6.2 

Technique 500 §6.2 

Technique 503 §6.2 

Technique 509 §6.2 
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5.3 Ressource /prices 

5.3.1 GET /prices 

5.3.1.1 Modalités d’appel 
 

La ressource est exposée de la manière suivante :  
 

Exposition REST / JSON – CSV 

Méthode GET 

Content-type 
utilisé 

- Application/json pour la réponse en Json 
- text/csv pour la réponse en CSV 

URL ressource 
https://digital.iservices.rte-
France.com/open_api/balancing_energy/v2/prices ?start_date=<valeur>&end_date=
<valeur> 

URL sandbox (1) 
https://digital.iservices.rte-
France.com/open_api/balancing_energy/v2/sandbox/prices 

(1) La sandbox ne prend pas en compte les paramètres d’entrées 

 

5.3.1.2 Entrées 

 
NOM CARD. DESCRIPTION TYPE VALEURS / FORMAT REGLES 

Accept1 0..1 

Entête http 
permettant de choisir 
le format de retour : 
CSV ou JSON 

string 
application/json, 
text/csv RG_COM_E_01 

start_date 0..1 
Date de début des 
données demandées date 

YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ  
en heure UTC 

RG_COM_E_02 
RG_COM_E_03 
RG_COM_E_04 
RG_COM_E_05 
RG_COM_E_06 

end_date 0..1 
Date de fin des 
données demandées date 

YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ  
en heure UTC 

RG_COM_E_02 
RG_COM_E_03 
RG_COM_E_04 
RG_COM_E_05 
RG_COM_E_06 

 
1 Le paramètre Accept n’est pas un paramètre http query, mais une entête http. 

Pour les paramètres de date en entrée comportant une heure à minuit, c’est la journée entière qui sera 
prise en compte, dans le cas contraire, c’est la date au moment spécifié qui sera prise en compte, avec 
le pas de la journée. 

Exemple : 

Sans paramètre : 
URL: 

GET  /open_api/balancing_energy/v2/prices 

HTTP/1.1 200 OK 

Headers: 

Host: digital.iservices.rte-france.com 

Authorization: Bearer CNAPbfmg7GjvtqTTlKqPm8ykP6R8YJFfJPnyjqW8p1v2PW2UX6bF8z 
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Body: 

 

Avec tous les paramètres : 
URL: 

GET /open_api/balancing_energy/v2/prices?start_date=2015-06-07T22:00:00Z&end_date=2015-06-

10T22:00:00Z 

Accept:text/csv 

HTTP/1.1 200 OK 

Headers: 

Host: digital.iservices.rte-france.com 

Authorization: Bearer CNAPbfmg7GjvtqTTlKqPm8ykP6R8YJFfJPnyjqW8p1v2PW2UX6bF8z 

Body: 
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5.3.1.3 Sorties 

5.3.1.3.1. Format json 

 

NOM CARD. DESCRIPTION 

prices 1 Données d’entrée 

0
..

n
  

  

NOM CARD. DESCRIPTION TYPE 
VALEURS / 

FORMAT 

start_date 1 L’heure de début du pas de règlement des écarts date YYYY-MM-
DDTHH:mm:ssTZD 

end_date 1 L’heure de fin du pas de règlement des écarts date YYYY-MM-
DDTHH:mm:ssTZD 

resolution 

1 

Résolution des données string 

"PT15M" pour des 
données dont la 
date d’application 
est supérieure ou 
égale à la date de 
bascule ISP15 

"PT30M" pour des 
données dont la 
date d’application 
est antérieure à la 
date de bascule 
ISP15 

values 

 

1 Object {JSON} structuré comme suit : 

0
..

n
 

NOM CARD. DESCRIPTION TYPE 
VALEURS / 
FORMAT 

start_date 1 L’heure de début du pas 
de règlement des écarts date YYYY-MM-

DDTHH:mm:ssTZD 

end_date 1 L’heure de fin du pas de 
règlement des écarts 

date YYYY-MM-
DDTHH:mm:ssTZD 

upward_weighted_
average_price 

1 Prix moyen pondéré à la 
hausse pour l'équilibre 
du système électrique 
(Euros/MWh) 

float  

downward_weight
ed_average_price 

1 Prix moyen pondéré à la 
baisse pour l'équilibre du 
système électrique 
(Euros/MWh) 

float  

upward_marginal_
price 

1 Prix le plus élevé des 
énergies d’équilibrage, 
comptabilisées à la 
hausse ou importées (en 
Euros/MWh) 

float  
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downward_margin
al_price 

1 Prix le moins élevé des 
énergies d’équilibrage, 
comptabilisées à la 
baisse ou exportées (en 
Euros/MWh) 

float  

upward_weighted_
average_price_as 

1 Prix moyen pondéré des 
Offres d'Ajustement 
Spécifiques Activées à la 
Hausse, pour la 
reconstitution des 
Services Système  (en 
Euros/MWh) 

float  

downward_weight
ed_average_price_
as 

1 Prix moyen pondéré des 
Offres d'Ajustement 
Spécifiques Activées à la 
Baisse, pour la 
reconstitution des 
Services Système  (en 
Euros/MWh) 

float  

upward_weighted_
average_price_mar
gin 

1 Prix moyen pondéré des 
Offres d'Ajustement 
Spécifiques Activées à la 
Hausse, pour la 
reconstitution des 
marges (en euros/MWh) 

float  

downward_weight
ed_average 
_price_margin 

1 Prix moyen pondéré des 
Offres d'Ajustement 
Spécifiques Activées à la 
Baisse, pour la 
reconstitution des 
marges (en euros/MWh) 

float  

upward_weighted_
average 
_price_mfrr 

1 Prix Moyen Pondéré, des 
Offres d’Ajustement 
Spécifiques Activées à la 
hausse, pour cause P=C, à 
partir d’offres dont le DMO 
est inférieur ou égal à 13 
minutes (en euros/MWh) 

float  

downward_weight
ed_average 
_price_mfrr 

1 Prix Moyen Pondéré des 
Offres d’Ajustement 
Spécifiques Activées à la 
Baisse, pour cause P=C, à 
partir d’offres dont le DMO 
est inférieur ou égal à 13 
minutes (en euros/MWh); 

float  
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upward_weighted_
average _price_rr 

1 Prix Moyen Pondéré, des 
Offres d’Ajustement 
Spécifiques Activées à la 
hausse, pour cause P=C, à 
partir d’offres dont le DMO 
est strictement supérieur à 
13 minutes (en 
euros/MWh); 

float  

downward_weight
ed_average 
_price_rr 

1 Prix Moyen Pondéré des 
Offres d’Ajustement 
Spécifiques Activées à la 
Baisse, pour cause P=C, à 
partir d’offres dont le DMO 
est strictement supérieur à 
13 minutes (en 
euros/MWh) 

float  

upward_clearing_p
rice 

1 Prix clearing TERRE hausse 
(en euros/MWh)   

downward_clearin
g_price 

1 Prix clearing TERRE baisse 
(en euros/MWh) 

  

upward_weighted_
average_price_afrr
_activated_for_fr 

1 Prix moyen pondéré 
d’aFRR activée à la hausse 
pour la France (en 
euros/MWh) 

float  

downward_weight
ed_average_price_
afrr_activated_for_
fr 

 Prix moyen pondéré 
d’aFRR activée à la baisse 
pour la France (en 
euros/MWh) 

float  

updated_date 
1 Date de mise à jour du 

caclul, enregistrée en base 
de données. 

date YYYY-MM-
DDTHH:mm:ssTZD 

 

Exemple au pas 30': 

GET /balancing_energy/v2/prices?start_date=2016-07-05T22:00:00Z&end_date=2016-07-
06T22:00:00Z 

HTTP/1.1 200 OK 

{"prices": [ 

 { 

   "start_date": "2016-07-06T00:00:00+02:00", 

   "end_date": "2016-07-07T00:00:00+02:00", 
          "resolution": "PT30M", 

   "values": [ 

  { 

  "start_date": "2016-07-06T23:30:00+02:00", 

  "end_date": "2016-07-07T00:00:00+02:00", 

  "upward_weighted_average_price": 45.66, 

  "downward_weighted_average_price": 20.63, 

  "upward_marginal_price": 30.1, 

  "downward_marginal_price": 12.8, 
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Exemple au pas 15’ : 

  "upward_weighted_average_price_as": 30.1,  

  "downward_weighted_average_price_as": 30.1, 

  "upward_weighted_average_price_margin": 30.1,  

  "downward_weighted_average_price_margin": 30.1,  

  "upward_weighted_average_price_mfrr": 30.1,  

  "downward_weighted_average_price_mfrr": 30.1, 

  "upward_weighted_average_price_rr": 30.1,  

  "downward_weighted_average_price_rr": 30.1, 

  "upward_clearing_price": 30.1 

  "downward_clearing_price": null, 

  "upward_weighted_average_price_afrr_activated_for_fr": null, 

  "downward_weighted_average_price_afrr_activated_for_fr": 13.1, 

  "updated_date": "2016-07-07T15:45:36+02:00"  

  }, 

… 

 { 

 "start_date": "2016-07-06T00:00:00+02:00", 

  "end_date": "2016-07-06T00:30:00+02:00", 

  "upward_weighted_average_price": 45.66, 

  "downward_weighted_average_price": 20.63, 

  "upward_marginal_price": 30.1, 

  "downward_marginal_price": 12.8, 

  "upward_weighted_average_price_as": 30.1,  

  "downward_weighted_average_price_as": 30.1, 

  "upward_weighted_average_price_margin": 30.1,  

  "downward_weighted_average_price_margin": 30.1,  

  "upward_marginal_price_as": 30.1,  

  "downward_marginal_price_as": 30.1, 

  "upward_marginal_price_margin": 30.1,  

  "downward_marginal_price_margin": 30.1, 

  "upward_weighted_average_price_mfrr": 30.1,  

  "downward_weighted_average_price_mfrr": 30.1, 

  "upward_weighted_average_price_rr": 30.1,  

  "downward_weighted_average_price_rr": 30.1,  

  "updated_date": "2016-07-07T15:45:36+02:00" 

  } 

 ]} 

]} 

GET /balancing_energy/v2/prices?start_date=2025-07-05T22:00:00Z&end_date=2025-07-
06T22:00:00Z 

HTTP/1.1 200 OK 

{"prices": [ 

 { 

   "start_date": "2025-07-06T00:00:00+02:00", 
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   "end_date": "2025-07-07T00:00:00+02:00", 
          "resolution": "PT15M", 

   "values": [ 

  { 

  "start_date": "2025-07-06T23:45:00+02:00", 

  "end_date": "2025-07-07T00:00:00+02:00", 

  "upward_weighted_average_price": 45.66, 

  "downward_weighted_average_price": 20.63, 

  "upward_marginal_price": 30.1, 

  "downward_marginal_price": 12.8, 

  "upward_weighted_average_price_as": 30.1,  

  "downward_weighted_average_price_as": 30.1, 

  "upward_weighted_average_price_margin": 30.1,  

  "downward_weighted_average_price_margin": 30.1,  

  "upward_weighted_average_price_mfrr": 30.1,  

  "downward_weighted_average_price_mfrr": 30.1, 

  "upward_weighted_average_price_rr": 30.1,  

  "downward_weighted_average_price_rr": 30.1, 

  "upward_clearing_price": 30.1 

  "downward_clearing_price": null, 

  "upward_weighted_average_price_afrr_activated_for_fr": null, 

  "downward_weighted_average_price_afrr_activated_for_fr": 13.1, 

  "updated_date": "2025-07-07T15:45:36+02:00"  

  }, 

…  

 { 

 "start_date": "2025-07-06T00:00:00+02:00", 

  "end_date": "2025-07-06T00:15:00+02:00", 

  "upward_weighted_average_price": 45.66, 

  "downward_weighted_average_price": 20.63, 

  "upward_marginal_price": 30.1, 

  "downward_marginal_price": 12.8, 

  "upward_weighted_average_price_as": 30.1,  

  "downward_weighted_average_price_as": 30.1, 

  "upward_weighted_average_price_margin": 30.1,  

  "downward_weighted_average_price_margin": 30.1,  

  "upward_marginal_price_as": 30.1,  

  "downward_marginal_price_as": 30.1, 

  "upward_marginal_price_margin": 30.1,  

  "downward_marginal_price_margin": 30.1, 

  "upward_weighted_average_price_mfrr": 30.1,  

  "downward_weighted_average_price_mfrr": 30.1, 

  "upward_weighted_average_price_rr": 30.1,  

  "downward_weighted_average_price_rr": 30.1,  

  "updated_date": "2025-07-07T15:45:36+02:00" 

  } 

 ]} 



Guide d’Utilisation API Balancing Energy Version 2.0.0 

37 

 

 

Les valeurs décimales dans la réponse Json sont toujours séparées par un point (.) : 
 Exemple : 27.32 

 

5.3.1.3.2. Format CSV 

Dans le cas où le format de sortie choisi est CSV, la réponse obtenue est structurée de la façon décrite 
ci-dessous : 

 

Séparateur : point-virgule 

Structure générale : 

Le fichier CSV est composé de plusieurs bloc représentant les données envoyées pas la 
ressource pour une journée. Il y a autant de bloc que de journées de données. 

Des informations annexes peuvent être présentes en fin du fichier. 

 

Structure d’un bloc : 
 1ère ligne : Titre du bloc avec journée de référence du bloc 
 2nd ligne : En-tête 
 Ligne(s) suivante(s) : Données 
 Dernière ligne : Information date de validation  

Les valeurs décimales dans la réponse CSV sont toujours séparées par un point (.) : 

 Exemple : 27.32 

 

En-tête 

Heure de début 

Heure de fin 

Prix moyen pondéré à la hausse pour l'équilibre du système électrique(Euros/MWh) 

Prix le plus élevé des énergies d’équilibrage,comptabilisées à la hausse ou importées (en Euros/MWh) 

Prix moyen pondéré à la baisse pour l'équilibre du système électrique(Euros/MWh) 

Prix le moins élevé des énergies d’équilibrage,comptabilisées à la baisse ou exportées (en Euros/MWh) 

Prix moyen pondéré des Offres d'Ajustement Activées à la Hausse, pour la reconstitution des Services Système  
(en Euros/MWh) 

Prix moyen pondéré des Offres d'Ajustement Activées à la Baisse, pour la reconstitution des Services Système  
(en Euros/MWh) 

Prix moyen pondéré des Offres d'Ajustement Activées à la Hausse, pour la reconstitution des marges (en 
euros/MWh) 

Prix moyen pondéré des Offres d'Ajustement Activées à la Baisse, pour la reconstitution des marges (en 
euros/MWh) 

Prix Moyen Pondéré, des Offres d’Ajustement Activées à la hausse, pour cause P=C, à partir d’offres dont le 
DMO est inférieur ou égal à 13 minutes (en euros/MWh) 

Prix Moyen Pondéré des Offres d’Ajustement Activées à la Baisse, pour cause P=C, à partir d’offres dont le 
DMO est inférieur ou égal à 13 minutes (en euros/MWh) 

]} 
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En-tête 

Prix Moyen Pondéré, des Offres d’Ajustement Activées à la hausse, pour cause P=C, à partir d’offres dont le 
DMO est strictement supérieur à 13 minutes (en euros/MWh) 

Prix Moyen Pondéré des Offres d’Ajustement Activées à la Baisse, pour cause P=C, à partir d’offres dont le 
DMO est strictement supérieur à 13 minutes (en euros/MWh) 

Prix clearing TERRE hausse (en euros/MWh) 

Prix clearing TERRE baisse (en euros/MWh) 

Prix Moyen Pondéré d’aFRR activée à la hausse pour la France (en €/MWh) 

Prix Moyen Pondéré d’aFRR activée à la hausse pour la France (en €/MWh) 

Heure de début 

Heure de fin 

Prix moyen pondéré à la hausse pour l'équilibre du système électrique (Euros/MWh) 

Prix le plus élevé des énergies d’équilibrage,comptabilisées à la hausse ou importées (en Euros/MWh) 
 

5.3.1.4 Règles de gestion 

CF. paragraphe 5.2.1.4. 

5.3.1.5 Codes erreur 

CF. paragraphe 5.2.1.5 
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5.4 Ressource /lead_times 

5.4.1 GET /lead_times 

5.4.1.1 Modalités d’appel 
 

La ressource est exposée de la manière suivante :  
 

Exposition REST / JSON - CSV 

Méthode GET 

Content-type 
utilisé 

- Application/json pour la réponse en Json 
- text/csv pour la réponse en CSV 

URL ressource 
https://digital.iservices.rte-
france.com/open_api/balancing_energy/v2/lead_times?start_date=<valeur>&end_da
te=<valeur> 

URL sandbox (1) 
https://digital.iservices.rte-
france.com/open_api/balancing_energy/v2/sandbox/lead_times 

(1) La sandbox ne prend pas en compte les paramètres d’entrées 

 

5.4.1.2 Entrées 

 
NOM CARD. DESCRIPTION TYPE VALEURS / FORMAT REGLES 

Accept1 0..1 

Entête http 
permettant de choisir 
le format de retour : 
CSV ou JSON 

string 
application/json, 
text/csv RG_COM_E_01 

start_date 0..1 
Date de début des 
données demandées date 

YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ  
en heure UTC 

RG_COM_E_02 
RG_COM_E_03 
RG_COM_E_04 
RG_COM_E_05 
RG_COM_E_06 

end_date 0..1 
Date de fin des 
données demandées date 

YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ  
en heure UTC 

RG_COM_E_02 
RG_COM_E_03 
RG_COM_E_04 
RG_COM_E_05 
RG_COM_E_06 

1 Le paramètre Accept n’est pas un paramètre http query, mais une entête http. 

 

Exemple : 

Sans paramètre : 
URL: 

GET  /open_api/balancing_energy/v2/lead_times 

HTTP/1.1 200 OK 

Headers: 

Host: digital.iservices.rte-france.com 

Authorization: Bearer CNAPbfmg7GjvtqTTlKqPm8ykP6R8YJFfJPnyjqW8p1v2PW2UX6bF8z 

Body: 
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Avec tous les paramètres : 
URL: 

GET /open_api/balancing_energy/v2/lead_times?start_date=2015-06-07T22:00:00Z&end_date=2015-06-

10T22:00:00Z 

Accept:text/csv 

HTTP/1.1 200 OK 

Headers: 

Host: digital.iservices.rte-france.com 

Authorization: Bearer CNAPbfmg7GjvtqTTlKqPm8ykP6R8YJFfJPnyjqW8p1v2PW2UX6bF8z 

Body: 
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5.4.1.3 Sorties  

5.4.1.3.1. Format JSON 

 

NOM CARD. DESCRIPTION 

lead_times 1 Données d'entrée 

0
..

n
 

NOM CARD. DESCRIPTION TYPE 
VALEURS / 

FORMAT 

start_date 1 L’heure de début du pas de règlement des écarts date YYYY-MM-
DDTHH:mm:ssTZD 

end_date 1 L’heure de fin du pas de règlement des écarts date YYYY-MM-
DDTHH:mm:ssTZD 

resolution 

1 

Résolution des données string 

"PT15M" pour des 
données dont la 
date d’application 
est supérieure ou 
égale à la date de 
bascule ISP15 

"PT30M" pour des 
données dont la 
date d’application 
est antérieure à la 
date de bascule 
ISP15 

values  1 Object {JSON} structuré comme suit : 

0
..

n
 

NOM CARD. DESCRIPTION TYPE 
VALEURS / 
FORMAT 

start_date 1 L’heure de début du pas de 
règlement des écarts date YYYY-MM-

DDTHH:mm:ssTZD 

end_date 1 L’heure de fin du pas de 
règlement des écarts 

date YYYY-MM-
DDTHH:mm:ssTZD 

fat_maximum_p
rice 

1 DMO de l'offre qui a fixé le 
prix maximal  (en minutes) 

float  

fat_minimum_pr
ice 

1 DMO de l'offre qui a fixé le 
prix minimal (en minutes) 

float  

mindp_maximu
m_price 

1 DOmin de l'offre qui a fixé le 
prix maximal  (en minutes) float  

mindp_minimum
_price 

1 DOmin de l'offre qui a fixé le 
prix minimal (en minutes) 

float  

updated_date 1 Date de mise à jour du caclul, 
enregistrée en base de données. 

date YYYY-MM-
DDTHH:mm:ssTZD 
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Exemple au pas 30': 

 

Exemple au pas 15': 

GET /balancing_energy/v2/lead_times?start_date=2016-07-05T22:00:00Z&end_date=2016-07-
06T22:00:00Z 

HTTP/1.1 200 OK 

{ 

"lead_times": [ 

 { 

   "start_date": "2016-07-06T00:00:00+02:00", 

          "end_date": "2016-07-07T00:00:00+02:00", 

          "resolution": "PT30M", 

          "values": [ 

  { 

  "start_date": "2016-07-06T23:30:00+02:00", 

  "end_date": "2016-07-07T00:00:00+02:00", 

  "fat_maximum_price": 624, 

  "fat_minimum_price": 13, 

  "mindp_maximum_price": 60, 

  "mindp_minimum_price": null, 

  "updated_date": "2016-07-07T15:45:36+02:00" 

  }, 

  ... 

  { 

  "start_date": "2016-07-06T00:00:00+02:00", 

  "end_date": "2016-07-06T00:30:00+02:00", 

  "fat_maximum_price": 624, 

  "fat_minimum_price": 13, 

  "mindp_maximum_price": 60, 

  "mindp_minimum_price": null, 

   "updated_date": "2016-07-07T15:45:36+02:00" 

  } 

 ] 

      }]  

} 

GET /balancing_energy/v2/lead_times?start_date=2025-07-05T22:00:00Z&end_date=2025-07-
06T22:00:00Z 

HTTP/1.1 200 OK 

{ 

"lead_times": [ 

 { 

   "start_date": "2025-07-06T00:00:00+02:00", 

           "end_date": "2025-07-07T00:00:00+02:00", 
          "resolution": "PT15M", 

          "values": [ 
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Les valeurs décimales dans la réponse Json sont toujours séparées par un point (.) : 

 Exemple : 27.32 

 

5.4.1.3.2. Format CSV 

Dans le cas où le format de sortie choisi est CSV, la réponse obtenue est structurée de la façon décrite 
ci-dessous : 

 

Séparateur : point-virgule 

Structure générale : 

Le fichier CSV est composé de plusieurs bloc représentant les données envoyées pas la 
ressource pour une journée. Il y a autant de bloc que de journées de données. 

Des informations annexes peuvent être présentes en fin du fichier. 

 

Structure d’un bloc : 
 1ère ligne : Titre du bloc avec journée de référence du bloc 
 2nd ligne : En-tête 
 Ligne(s) suivante(s) : Données 

Les valeurs décimales dans la réponse CSV sont toujours séparées par un point (.) : 
 Exemple : 27.32 

 

  { 

  "start_date": "2025-07-06T23:45:00+02:00", 

  "end_date": "2025-07-07T00:00:00+02:00", 

  "fat_maximum_price": 624, 

  "fat_minimum_price": 13, 

  "mindp_maximum_price": 60, 

  "mindp_minimum_price": null, 

  "updated_date": "2025-07-07T15:45:36+02:00" 

  }, 

  ... 

  { 

  "start_date": "2025-07-06T00:00:00+02:00", 

  "end_date": "2025-07-06T00:15:00+02:00", 

  "fat_maximum_price": 624, 

  "fat_minimum_price": 13, 

  "mindp_maximum_price": 60, 

  "mindp_minimum_price": null, 

   "updated_date": "2025-07-07T15:45:36+02:00" 

  } 

 ] 

      }]  

} 
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En-tête 

Heure de début 

Heure de fin 

DMO de l'offre qui a fixé le prix maximal 

DOmin de l'offre qui a fixé le prix maximal 

DMO de l'offre qui a fixé le prix minimal 

DOmin de l'offre qui a fixé le prix minimal 

 

5.4.1.4 Règles de gestion 

CF. paragraphe 5.2.1.4. 

 

5.4.1.5 Codes erreur 

CF. paragraphe 5.2.1.5 
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5.5 Ressource /volumes_per_reasons 

5.5.1 GET /volumes_per_reasons 

5.5.1.1 Modalités d’appel 
 

La ressource est exposée de la manière suivante :  
 

Exposition REST / JSON – CSV 

Méthode GET 

Content-type 
utilisé 

- Application/json pour la réponse en Json 
- text/csv pour la réponse en CSV 

URL ressource 
https://digital.iservices.rte-
france.com/open_api/balancing_energy/v2/volumes_per_reasons?start_date=<valeu
r>&end_date=<valeur> 

URL sandbox (1) 
https://digital.iservices.rte-
france.com/open_api/balancing_energy/v2/sandbox/volumes_per_reasons 

(1) La sandbox ne prend pas en compte les paramètres d’entrées 

 

 

5.5.1.2 Entrées 
NOM CARD. DESCRIPTION TYPE VALEURS / FORMAT REGLES 

Accept1 0..1 

Entête http 
permettant de choisir 
le format de retour : 
CSV ou JSON 

string 
application/json, 
text/csv RG_COM_E_01 

start_date 0..1 
Date de début des 
données demandées date 

YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ  
en heure UTC 

RG_COM_E_02 
RG_COM_E_03 
RG_COM_E_04 
RG_COM_E_05 
RG_COM_E_06 

end_date 0..1 
Date de fin des 
données demandées date 

YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ  
en heure UTC 

RG_COM_E_02 
RG_COM_E_03 
RG_COM_E_04 
RG_COM_E_05 
RG_COM_E_06 

 
1 Le paramètre Accept n’est pas un paramètre http query, mais une entête http. 

 

Exemple : 

Sans paramètre : 
URL: 

GET  /open_api/balancing_energy/v2/volumes_per_reasons 

HTTP/1.1 200 OK 

Headers: 

Host: digital.iservices.rte-france.com 

Authorization: Bearer CNAPbfmg7GjvtqTTlKqPm8ykP6R8YJFfJPnyjqW8p1v2PW2UX6bF8z 

Body: 
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Avec tous les paramètres : 
URL: 

GET /open_api/balancing_energy/v2/volumes_per_reasons?start_date=2015-06-

07T22:00:00Z&end_date=2015-06-10T22:00:00Z 

Accept:text/csv 

HTTP/1.1 200 OK 

Headers: 

Host: digital.iservices.rte-france.com 

Authorization: Bearer CNAPbfmg7GjvtqTTlKqPm8ykP6R8YJFfJPnyjqW8p1v2PW2UX6bF8z 

Body: 
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5.5.1.3 Sorties 

5.5.1.3.1. Format json 

 

NOM CARD. DESCRIPTION 

volumes_per_
reasons 1 Données d'entrée 

0
..

n
 

NOM CARD. DESCRIPTION TYPE VALEURS / 
FORMAT 

start_date 
1 

L’heure de début du pas de règlement des écarts date 
YYYY-MM-
DDTHH:mm:ssTZD 

end_date 1 L’heure de fin du pas de règlement des écarts date YYYY-MM-
DDTHH:mm:ssTZD 

resolution 

1 

Résolution des données string 

"PT15M" pour des 
données dont la 
date d’application 
est supérieure ou 
égale à la date de 
bascule ISP15 

"PT30M" pour des 
données dont la 
date d’application 
est antérieure à la 
date de bascule 
ISP15 

values 

  

1 Object {JSON} structuré comme suit : 

0
..

n
  

NOM CARD. DESCRIPTION TYPE VALEURS / 
FORMAT 

start_date 1 
L’heure de début du pas de 
règlement des écarts date 

YYYY-MM-
DDTHH:mm:ssTZD 

end_date 1 L’heure de fin du pas de 
règlement des écarts date YYYY-MM-

DDTHH:mm:ssTZD 

upward_volume
_balancing 

1 Volume d’énergie des 
ajustements spécifiques à la 
hausse ayant un motif "P=C " 
+ besoin en RR standard à la 
hausse satisfait par la 
plateforme TERRE 

float  

downward_volu
me_balancing 

1 Volume d’énergie des 
ajustements spécifiques à la 
baisse ayant un motif "P=C " + 
besoin en RR standard à la 
hausse satisfait par la 
plateforme TERRE 

float  

upward_volume
_congestion 

1 Volume d’énergie des 
ajustements spécifiques à la 
hausse ayant un motif "RSO " 
(hors 
Countertrading/Redispatching) 

float  
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downward_volu
me_congestion 

1 Volume d’énergie des 
ajustements spécifiques à la 
baisse ayant un motif "RSO " 
(hors 
Countertrading/Redispatching) 

float  

upward_volume
_as 

1 Volume d’énergie des 
ajustements spécifiques à la 
hausse ayant un motif "SSY " 

float  

downward_volu
me_as 

1 Volume d’énergie des 
ajustements spécifiques à la 
baisse ayant un motif "SSY " 

float  

upward_volume
_margin 

1 Volume d’énergie des 
ajustements spécifiques à la 
hausse ayant un motif "MAR " 

float  

downward_volu
me_margin 

1 Volume d’énergie des 
ajustements spécifiques à la 
baisse ayant un motif "MAR " 

float  

updated_date 
1 Date de mise à jour du caclul, 

enregistrée en base de 
données. 

date YYYY-MM-
DDTHH:mm:ssTZD 

 

Exemple au pas 30': 

GET /balancing_energy/v2/volumes_per_reasons?start_date=2016-07-05T22:00:00Z&end_date=2016-
07-06T22:00:00Z 

HTTP/1.1 200 OK 

{"reasons": [ 

 { 

  "start_date": "2016-07-06T00:00:00+02:00", 

  "end_date": "2016-07-07T00:00:00+02:00", 

               "resolution": "PT30M", 

  "values": [ 

   { 

   "start_date": "2016-07-06T23:30:00+02:00", 

   "end_date": "2016-07-07T00:00:00+02:00", 

   "upward_volume_balancing": 200, 

   "downward_volume_balancing": 20, 

   "upward_volume_congestion": 30, 

   "downward_volume_congestion": 0, 

   "upward_volume_as": 0, 

   "downward_volume_as": 150, 

   "upward_volume_margin": 0, 

   "downward_volume_margin": 0, 

   "updated_date": "2016-07-07T15:45:36+02:00" 

   }, 

   ... 

   { 

   "start_date": "2016-07-06T00:00:00+02:00", 
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Exemple au pas 15': 

   "end_date": "2016-07-06T00:30:00+02:00", 

   "upward_volume_balancing": 200, 

   "downward_volume_balancing": 20, 

   "upward_volume_congestion": 30, 

   "downward_volume_congestion": 0, 

   "upward_volume_as": 0, 

   "downward_volume_as": 150, 

   "upward_volume_margin": 0, 

   "downward_volume_margin": 0, 

   "updated_date": "2016-07-07T15:45:36+02:00" 

   } 

  ] 

 } 

]} 

GET /balancing_energy/v2/volumes_per_reasons?start_date=2025-07-05T22:00:00Z&end_date=2025-
07-06T22:00:00Z 

HTTP/1.1 200 OK 

{"reasons": [ 

 { 

  "start_date": "2025-07-06T00:00:00+02:00", 

  "end_date": "2025-07-07T00:00:00+02:00", 

               "resolution": "PT15M", 

  "values": [ 

   { 

   "start_date": "2025-07-06T23:45:00+02:00", 

   "end_date": "2025-07-07T00:00:00+02:00", 

   "upward_volume_balancing": 200, 

   "downward_volume_balancing": 20, 

   "upward_volume_congestion": 30, 

   "downward_volume_congestion": 0, 

   "upward_volume_as": 0, 

   "downward_volume_as": 150, 

   "upward_volume_margin": 0, 

   "downward_volume_margin": 0, 

   "updated_date": "2025-07-07T15:45:36+02:00" 

   }, 

   ... 

   { 

   "start_date": "2025-07-06T00:00:00+02:00", 

   "end_date": "2025-07-06T00:15:00+02:00", 

   "upward_volume_balancing": 200, 

   "downward_volume_balancing": 20, 

   "upward_volume_congestion": 30, 

   "downward_volume_congestion": 0, 
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Les valeurs décimales dans la réponse Json sont toujours séparées par un point (.) : 

 Exemple : 27.32 

 

5.5.1.3.2. Format CSV 

Dans le cas où le format de sortie choisi est CSV, la réponse obtenue est structurée de la façon décrite 
ci-dessous : 

 

Séparateur : point-virgule 

Structure générale : 

Le fichier CSV est composé de plusieurs bloc représentant les données envoyées pas la 
ressource pour une journée. Il y a autant de bloc que de journées de données. 

Des informations annexes peuvent être présentes en fin du fichier. 

Structure d’un bloc : 
 1ère ligne : Titre du bloc avec journée de référence du bloc 
 2nd ligne : En-tête 
 Ligne(s) suivante(s) : Données 
 Dernière ligne : Information date de validation  

Les valeurs décimales dans la réponse CSV sont toujours séparées par un point (.) : 

 Exemple : 27.32 

 

En-tête 

Heure de début 

Heure de fin 

Volume d'énergie activée à la hausse pour l'équilibre du système électrique (MWh) 

Volume d'énergie activée à la baisse pour l'équilibre du système électrique (MWh) 

Volume d'énergie activée à la hausse pour congestion (MWh) 

Volume d'énergie activée à la baisse pour congestion (MWh) 

Volume d'énergie activée à la hausse pour reconstitution de services systèmes (MWh) 

Volume d'énergie activée à la baisse pour reconstitution de services systèmes (MWh) 

Volume d'énergie activée à la hausse pour reconstitutions de marges (MWh) 

   "upward_volume_as": 0, 

   "downward_volume_as": 150, 

   "upward_volume_margin": 0, 

   "downward_volume_margin": 0, 

   "updated_date": "2025-07-07T15:45:36+02:00" 

   } 

  ] 

 } 

]} 
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Volume d'énergie activée à la baisse pour reconstitutions de marges (MWh) 

5.5.1.4 Règles de gestion 

CF. paragraphe 5.2.1.4. 
 

5.5.1.4.1. Codes erreur 
CF. paragraphe 5.2.1.5 
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5.6 Ressource /volumes_per_entity_type 

5.6.1 GET /volumes_per_entity_type 

5.6.1.1 Modalités d’appel 
 

La ressource est exposée de la manière suivante :  
 

Exposition REST / JSON – CSV 

Méthode GET 

Content-type 
utilisé 

- Application/json pour la réponse en Json 
- text/csv pour la réponse en CSV 

URL ressource 
https://digital.iservices.rte-
france.com/open_api/balancing_energy/v2/volumes_per_entity_type?start_date=<va
leur>&end_date=<valeur> 

URL sandbox (1) 
https://digital.iservices.rte-
france.com/open_api/balancing_energy/v2/sandbox/volumes_per_entity_type 

(1) La sandbox ne prend pas en compte les paramètres d’entrées 

 

 

5.6.1.2 Entrées 
NOM CARD. DESCRIPTION TYPE VALEURS / FORMAT REGLES 

Accept1 0..1 

Entête http 
permettant de choisir 
le format de retour : 
CSV ou JSON 

string 
application/json, 
text/csv RG_COM_E_01 

start_date 0..1 
Date de début des 
données demandées date 

YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ  
en heure UTC 

RG_COM_E_02 
RG_COM_E_03 
RG_COM_E_04 
RG_COM_E_05 
RG_COM_E_06 

end_date 0..1 
Date de fin des 
données demandées date 

YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ  
en heure UTC 

RG_COM_E_02 
RG_COM_E_03 
RG_COM_E_04 
RG_COM_E_05 
RG_COM_E_06 

 
1 Le paramètre Accept n’est pas un paramètre http query, mais une entête http. 

 

Exemple : 

Sans paramètre : 
URL: 

GET  /open_api/balancing_energy/v2/volumes_per_entity_type 

HTTP/1.1 200 OK 

Headers: 

Host: digital.iservices.rte-france.com 

Authorization: Bearer CNAPbfmg7GjvtqTTlKqPm8ykP6R8YJFfJPnyjqW8p1v2PW2UX6bF8z 

Body: 
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Avec tous les paramètres : 
URL: 

GET /open_api/balancing_energy/v2/volumes_per_entity_type?start_date=2015-06-

07T22:00:00Z&end_date=2015-06-10T22:00:00Z 

Accept:text/csv 

HTTP/1.1 200 OK 

Headers: 

Host: digital.iservices.rte-france.com 

Authorization: Bearer CNAPbfmg7GjvtqTTlKqPm8ykP6R8YJFfJPnyjqW8p1v2PW2UX6bF8z 

Body: 
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5.6.1.3 Sorties 

5.6.1.3.1. Format JSON 

 

NOM CARD. DESCRIPTION 

volumes_per_
entity_type 1 Données d'entrée 

0
..

n
 

NOM CARD. DESCRIPTION TYPE VALEURS / 
FORMAT 

start_date 
1 

L’heure de début du pas de règlement des écarts date 
YYYY-MM-
DDTHH:mm:ssTZD 

end_date 1 L’heure de fin du pas de règlement des écarts date YYYY-MM-
DDTHH:mm:ssTZD 

resolution 

1 

Résolution des données string 

"PT15M" pour des 
données dont la 
date d’application 
est supérieure ou 
égale à la date de 
bascule ISP15 

"PT30M" pour des 
données dont la 
date d’application 
est antérieure à la 
date de bascule 
ISP15 

values 

  

1 Object {JSON} structuré comme suit : 

0
..

n
  

NOM CARD. DESCRIPTION TYPE VALEURS / 
FORMAT 

start_date 
1 L’heure de début du pas de 

règlement des écarts date 
YYYY-MM-
DDTHH:mm:ssTZD 

end_date 1 L’heure de fin du pas de 
règlement des écarts date YYYY-MM-

DDTHH:mm:ssTZD 

upward_volum
e_injection 

1 Volume d’énergie des ajustements 
(standards et spécifiques) activés 
à la hausse avec des entités de 
type "injection " 

float  

downward_vol
ume_injection 

1 Volume d’énergie des ajustements 
(standards et spécifiques) activés 
à la baisse avec des entités de 
type "injection " 

float  

upward_volum
e_withdrawal 

1 Volume d’énergie des ajustements 
(standards et spécifiques) activés 
à la hausse avec des entités de 
type "soutirage " 

float  

downward_vol
ume_ 
withdrawal 

1 Volume d’énergie des ajustements 
(standards et spécifiques) activés 
à la baisse avec des entités de 
type "soutirage " 

float  
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upward_volum
e_exchange 

1 Volume d’énergie des ajustements 
activés à la hausse avec des 
entités de type "échangeur " 

float  

downward_vol
ume_exchang
e 

1 Volume d’énergie des ajustements 
activés à la baisse avec des 
entités de type "échangeur " 

float  

upward_volum
e_balit 

1 Volume d’énergie BALIT importé 
par RTE float  

downward_vol
ume_balit 

1 Volume d’énergie BALIT exporté 
par RTE 

float  

updated_date 1 Date de mise à jour du caclul, 
enregistrée en base de données. date YYYY-MM-

DDTHH:mm:ssTZD 
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Exemple au pas 30': 

 

Exemple au pas 15':  

GET /balancing_energy/v2/volumes_per_entity_type?start_date=2016-07-
05T22:00:00Z&end_date=2016-07-06T22:00:00Z 

HTTP/1.1 200 OK 

{ 

"entity_type": [ 

 { 

      "start_date": "2016-07-06T00:00:00+02:00", 

      "end_date": "2016-07-07T00:00:00+02:00", 

                        "resolution": "PT30M", 

      "values": [  

  { 

  "start_date": "2016-07-06T23:30:00+02:00", 

  "end_date": "2016-07-07T00:00:00+02:00", 

  "upward_volume_injection": 200, 

  "downward_volume_injection": 20, 

  "upward_volume_withdrawal": 30, 

  "downward_volume_withdrawal ": 0, 

  "upward_volume_exchange": 0, 

  "downward_volume_exchange": 150, 

  "upward_volume_balit": 0, 

  "downward_volume_balit": 0, 

  "updated_date": "2016-07-07T15:45:36+02:00" 

  }, 

  ... 

  { 

  "start_date": "2016-07-06T00:00:00+02:00", 

  "end_date": "2016-07-06T00:30:00+02:00", 

  "upward_volume_injection": 200, 

  "downward_volume_injection": 20, 

  "upward_volume_withdrawal": 30, 

  "downward_volume_withdrawa": 0, 

  "upward_volume_exchange": 0, 

  "downward_volume_exchange": 150, 

  "upward_volume_balit": 0, 

  "downward_volume_balit": 0, 

  "updated_date": "2016-07-07T15:45:36+02:00" 

  }, 

  ] 

   } 

 ] 

} 
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Les valeurs décimales dans la réponse Json sont toujours séparées par un point (.) : 
 Exemple : 27.32 

 

GET /balancing_energy/v2/volumes_per_entity_type?start_date=2025-07-
05T22:00:00Z&end_date=2025-07-06T22:00:00Z 

HTTP/1.1 200 OK 

{ 

"entity_type": [ 

 { 

      "start_date": "2025-07-06T00:00:00+02:00", 

      "end_date": "2025-07-07T00:00:00+02:00", 

                        "resolution": "PT15M", 

      "values": [  

  { 

  "start_date": "2025-07-06T23:45:00+02:00", 

  "end_date": "2025-07-07T00:00:00+02:00", 

  "upward_volume_injection": 200, 

  "downward_volume_injection": 20, 

  "upward_volume_withdrawal": 30, 

  "downward_volume_withdrawal ": 0, 

  "upward_volume_exchange": 0, 

  "downward_volume_exchange": 150, 

  "upward_volume_balit": 0, 

  "downward_volume_balit": 0, 

  "updated_date": "2025-07-07T15:45:36+02:00" 

  }, 

  ... 

  { 

  "start_date": "2025-07-06T00:00:00+02:00", 

  "end_date": "2025-07-06T00:15:00+02:00", 

  "upward_volume_injection": 200, 

  "downward_volume_injection": 20, 

  "upward_volume_withdrawal": 30, 

  "downward_volume_withdrawa": 0, 

  "upward_volume_exchange": 0, 

  "downward_volume_exchange": 150, 

  "upward_volume_balit": 0, 

  "downward_volume_balit": 0, 

  "updated_date": "2025-07-07T15:45:36+02:00" 

  }, 

  ] 

   } 

 ] 

} 
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5.6.1.3.2. Format CSV 

Dans le cas où le format de sortie choisi est CSV, la réponse obtenue est structurée de la façon décrite 
ci-dessous : 

 

Séparateur : point-virgule 

Structure générale : 

Le fichier CSV est composé de plusieurs bloc représentant les données envoyées pas la 
ressource pour une journée. Il y a autant de bloc que de journées de données. 

Des informations annexes peuvent être présentes en fin du fichier. 

 

Structure d’un bloc : 
 1ère ligne : Titre du bloc avec journée de référence du bloc 
 2nd ligne : En-tête 
 Ligne(s) suivante(s) : Données 
 Dernière ligne : Information date de validation  

Les valeurs décimales dans la réponse CSV sont toujours séparées par un point (.) : 

 Exemple : 27.32 
 

En-tête 

Heure de début 

Heure de fin 

Volume d'énergie activé à la hausse (en MWh) pour les offres de type Point d'Injection 

Volume d'énergie activé à la baisse (en MWh) pour les offres de type Point d'Injection 

Volume d'énergie activé à la hausse (en MWh) pour les offres de type Point de Soutirage télérelevé 

Volume d'énergie activé à la baisse (en MWh) pour les offres de type Point de Soutirage télérelevé 

Volume d'énergie activé à la hausse (en MWh) pour les offres de type Point d'Echange 

Volume d'énergie activé à la baisse (en MWh) pour les offres de type Point d'Echange 

Volume d'énergie activé à la hausse (en MWh) pour les offres de type BALIT 

Volume d'énergie activé à la baisse (en MWh) pour les offres de type BALIT 

5.6.1.4 Règles de gestion 

CF. paragraphe 5.2.1.4. 

 

5.6.1.5 Codes erreur 

CF. paragraphe 5.2.1.5 
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5.7 Ressource /volumes_per_energy_type 

5.7.1 GET /volumes_per_energy_type 

5.7.1.1 Modalités d’appel 
 

La ressource est exposée de la manière suivante :  
 

Exposition REST / JSON – CSV 
Méthode GET 

Content-type 
utilisé 

- application/json pour la réponse en Json 
- text/csv pour la réponse en CSV 

URL ressource 
https://digital.iservices.rte-
france.com/open_api/balancing_energy/v2/volumes_per_energy_type?start_date=<v
aleur>&end_date=<valeur> 

URL sandbox (1) 
https://digital.iservices.rte-
france.com/open_api/balancing_energy/v2/sandbox/volumes_per_energy_type 

(1) La sandbox ne prend pas en compte les paramètres d’entrées 

 

 

5.7.1.2 Entrées 
NOM CARD. DESCRIPTION TYPE VALEURS / FORMAT REGLES 

Accept1 0..1 

Entête http 
permettant de choisir 
le format de retour : 
CSV ou JSON 

string 
application/json, 
text/csv RG_COM_E_01 

start_date 0..1 
Date de début des 
données demandées date 

YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ  
en heure UTC 

RG_COM_E_02 
RG_COM_E_03 
RG_COM_E_04 
RG_COM_E_05 
RG_COM_E_06 

end_date 0..1 
Date de fin des 
données demandées date 

YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ  
en heure UTC 

RG_COM_E_02 
RG_COM_E_03 
RG_COM_E_04 
RG_COM_E_05 
RG_COM_E_06 

 
1 Le paramètre Accept n’est pas un paramètre http query, mais une entête http. 

 

Exemple : 

Sans paramètre : 
URL: 

GET  /open_api/balancing_energy/v2/volumes_per_energy_type 

HTTP/1.1 200 OK 

Headers: 

Host: digital.iservices.rte-france.com 

Authorization: Bearer CNAPbfmg7GjvtqTTlKqPm8ykP6R8YJFfJPnyjqW8p1v2PW2UX6bF8z 

Body: 
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Avec tous les paramètres : 
URL: 

GET /open_api/balancing_energy/v2/volumes_per_energy_type?start_date=2015-06-

07T22:00:00Z&end_date=2015-06-10T22:00:00Z 

HTTP/1.1 200 OK 

Headers: 

Host: digital.iservices.rte-france.com 

Authorization: Bearer CNAPbfmg7GjvtqTTlKqPm8ykP6R8YJFfJPnyjqW8p1v2PW2UX6bF8z 

Body: 
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5.7.1.3 Sorties 

5.7.1.3.1. Format JSON 

NOM CARD. DESCRIPTION 

volumes_per_en
ergy_type 1 Données d'entrée 

0.
.n

 

NOM CARD. DESCRIPTION TYPE 
VALEURS / 

FORMAT 

start_date 1 L’heure de début du pas de règlement des écarts date YYYY-MM-
DDTHH:mm:ssTZD 

end_date 1 L’heure de fin du pas de règlement des écarts date YYYY-MM-
DDTHH:mm:ssTZD 

resolution 

1 

Résolution des données string 

"PT15M" pour des 
données dont la 
date d’application 
est supérieure ou 
égale à la date de 
bascule ISP15 

"PT30M" pour des 
données dont la 
date d’application 
est antérieure à la 
date de bascule 
ISP15 

values 1 Object {JSON} structuré comme suit : 

  0
..

n
  

NOM CARD. DESCRIPTION TYPE 
VALEURS / 

FORMAT 

start_date 1 L’heure de début du pas de 
règlement des écarts date YYYY-MM-

DDTHH:mm:ssTZD 

end_date 1 L’heure de fin du pas de 
règlement des écarts 

date YYYY-MM-
DDTHH:mm:ssTZD 

upward_volume_f
cr 

1 Volume d'énergie de réglage 
primaire activé à la hausse float  

downward_volum
e_fcr 

1 Volume d'énergie de réglage 
primaire activé à la baisse float  

upward_volume_
afrr 

1 Volume d'énergie de réglage 
secondaire activé à la hausse 

float  

downward_volum
e_afrr 

1 Volume d'énergie de réglage 
secondaire activé à la baisse float  

upward_volume_
mfrr 

1 volume d'énergie des 
ajustements spécifiques 
activés à la hausse, pour 
cause p=c, à partir d'offres 
dont le dmo est inférieur ou 
égal à 13 minutes. (hors 
meas) 

float  
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downward_volum
e_mfrr 

1 volume d'énergie des 
ajustements spécifiques 
activés à la baisse, pour cause 
p=c, à partir d'offres dont le 
dmo est inférieur ou égal à 13 
minutes. (hors meas) 

float  

upward_volume_
rr 

1 volume d'énergie des 
ajustements spécifiques 
activés à la hausse, pour 
cause p=c, à partir d'offres 
dont le dmo est strictement 
supérieur à 13 minutes 

float  

downward_volum
e_rr 

1 volume d'énergie des 
ajustements spécifiques 
activés à la baisse, pour cause 
p=c, à partir d'offres dont le 
dmo est strictement supérieur 
à 13 minutes. 

float  

deltap_volume 1 L’énergie de l'écart aux 
frontières 

float  

imbalance_nettin
g_volume 

1 Volume d’énergie igcc 
float  

countertrading_x
b_redispatching_i
mported_volume 

1 somme des énergies 
importées "countertrading" et 
"redispatching" 

float  

countertrading_x
b_redispatching_
exported_volume 

1 somme des énergies 
exportées "countertrading" et 
"redispatching" 

float  

tso_mutual_emer
gency_imported_
volume 

1 Volume d’énergie importée 
meas float  

tso_mutual_emer
gency_exported_
volume 

1 Volume d'énergie exportée 
meas  

 

float  

xb_balancing_im
ported_volume 

1 volume d'énergie balit importé 
par rte ou volume d'énergie 
activé à la hausse par rte à la 
suite de demandes 
d'activation émises par une 
cmol 

float  

xb_balancing_ex
ported_volume 

1 volume d'énergie balit exporté 
par rte ou volume d'énergie 
activé à la baisse par rte à la 
suite de demandes 
d'activation émises par une 
cmol 

date  

upward_volume_
need_rte  

1 volume d'énergie à la hausse 
demandé par rte à une cmol 
(TERRE) et satisfaite par cette 
dernière 

float  
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downward_volum
e_need_rte  

1 volume d'énergie à la baisse 
demandé par rte à une cmol 
(TERRE) et satisfaite par cette 
dernière 

float  

updated_date 
1 Date de mise à jour du caclul, 

enregistrée en base de 
données. 

date YYYY-MM-
DDTHH:mm:ssTZD 
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Exemple au pas 30': 

GET /balancing_energy/v2/volumes_per_energy_type?start_date=2016-07-
05T22:00:00Z&end_date=2016-07-06T22:00:00Z 

HTTP/1.1 200 OK 

{ 

"energy_type": [ 

 { 

      "start_date": "2016-07-06T00:00:00+02:00", 

      "end_date": "2016-07-07T00:00:00+02:00", 

      "resolution": "PT30M", 

      "values": [ 

 { 

  "start_date": "2016-07-06T23:30:00+02:00", 

  "end_date": "2016-07-07T00:00:00+02:00", 

  "upward_volume_fcr": 200, 

  "downward_volume_fcr": 20, 

  "upward_volume_afrr": 30, 

  "downward_volume_afrr": 0, 

  "upward_volume_mfrr": 0, 

  "downward_volume_mfrr": 150, 

  "upward_volume_rr": 0, 

  "downward_volume_rr": 0, 

  "deltap_volume": 0, 

  "imbalance_netting_volume": 0, 

               "countertrading_xb_redispatching_imported_volume": 0, 

  "countertrading_xb_redispatching_exported_volume": 0, 

  "tso_mutual_emergency_imported_volume": 0, 

          "tso_mutual_emergency_exported_volume": 0, 

  "xb_balancing_imported_volume": 0, 

  "xb_balancing_exported_volume": 0, 

  "upward_volume_need_rte": 0, 

  "downward_volume_need_rte": 0, 

  "updated_date": "2016-07-07T15:45:36+02:00" 

  }, 

  ... 

  { 

  "start_date": "2016-07-06T00:00:00+02:00", 

  "end_date": "2016-07-06T00:30:00+02:00", 

  "upward_volume_fcr": 200, 

  "downward_volume_fcr": 20, 

  "upward_volume_afrr": 30, 

  "downward_volume_afrr": 0, 

  "upward_volume_mfrr": 0, 

  "downward_volume_mfrr": 150, 

  "upward_volume_rr": 0, 

  "downward_volume_rr": 0, 



Guide d’Utilisation API Balancing Energy Version 2.0.0 

65 

 

 

Exemple au pas 15': 

  "deltap_volume": 0, 

  "imbalance_netting_volume": 0, 

  "countertrading_xb_redispatching_imported_volume": 0, 

  "countertrading_xb_redispatching_exported_volume": 0, 

  "tso_mutual_emergency_imported_volume": 0, 

  "tso_mutual_emergency_exported_volume": 0, 

  "xb_balancing_imported_volume": 0, 

  "xb_balancing_exported_volume": 0, 

  "upward_volume_need_rte": 0, 

  "downward_volume_need_rte": 0, 

  "updated_date": "2016-07-07T15:45:36+02:00" 

  }, 

 ]} 

]} 

GET /balancing_energy/v2/volumes_per_energy_type?start_date=2016-07-
05T22:00:00Z&end_date=2016-07-06T22:00:00Z 

HTTP/1.1 200 OK 

{ 

"energy_type": [ 

 { 

      "start_date": "2025-07-06T00:00:00+02:00", 

      "end_date": "2025-07-07T00:00:00+02:00", 

      "resolution": "PT15M", 

      "values": [ 

 { 

  "start_date": "2025-07-06T23:45:00+02:00", 

  "end_date": "2025-07-07T00:00:00+02:00", 

  "upward_volume_fcr": 200, 

  "downward_volume_fcr": 20, 

  "upward_volume_afrr": 30, 

  "downward_volume_afrr": 0, 

  "upward_volume_mfrr": 0, 

  "downward_volume_mfrr": 150, 

  "upward_volume_rr": 0, 

  "downward_volume_rr": 0, 

  "deltap_volume": 0, 

  "imbalance_netting_volume": 0, 

               "countertrading_xb_redispatching_imported_volume": 0, 

  "countertrading_xb_redispatching_exported_volume": 0, 

  "tso_mutual_emergency_imported_volume": 0, 

          "tso_mutual_emergency_exported_volume": 0, 

  "xb_balancing_imported_volume": 0, 

  "xb_balancing_exported_volume": 0, 

  "upward_volume_need_rte": 0, 
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Les valeurs décimales dans la réponse Json sont toujours séparées par un point (.) : 
 Exemple : 27.32 

 

5.7.1.3.2. format CSV 

Dans le cas où le format de sortie choisi est CSV, la réponse obtenue est structurée de la façon décrite 
ci-dessous : 

 

Séparateur : point-virgule 

Structure générale : 

Le fichier CSV est composé de plusieurs bloc représentant les données envoyées pas la 
ressource pour une journée. Il y a autant de bloc que de journées de données. 

Des informations annexes peuvent être présentes en fin du fichier. 

 

Structure d’un bloc : 
 1ère ligne : Titre du bloc avec journée de référence du bloc 

  "downward_volume_need_rte": 0, 

  "updated_date": "2025-07-07T15:45:36+02:00" 

  }, 

  ... 

  { 

  "start_date": "2025-07-06T00:00:00+02:00", 

  "end_date": "2025-07-06T00:15:00+02:00", 

  "upward_volume_fcr": 200, 

  "downward_volume_fcr": 20, 

  "upward_volume_afrr": 30, 

  "downward_volume_afrr": 0, 

  "upward_volume_mfrr": 0, 

  "downward_volume_mfrr": 150, 

  "upward_volume_rr": 0, 

  "downward_volume_rr": 0, 

  "deltap_volume": 0, 

  "imbalance_netting_volume": 0, 

  "countertrading_xb_redispatching_imported_volume": 0, 

  "countertrading_xb_redispatching_exported_volume": 0, 

  "tso_mutual_emergency_imported_volume": 0, 

  "tso_mutual_emergency_exported_volume": 0, 

  "xb_balancing_imported_volume": 0, 

  "xb_balancing_exported_volume": 0, 

  "upward_volume_need_rte": 0, 

  "downward_volume_need_rte": 0, 

  "updated_date": "2025-07-07T15:45:36+02:00" 

  }, 

 ]} 

]} 
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 2nd ligne : En-tête 
 Ligne(s) suivante(s) : Données 
 Dernière ligne : Information date de validation  

Les valeurs décimales dans la réponse CSV sont toujours séparées par un point (.) : 

 Exemple : 27.32 
 

En-tête 

Volumes par type d'energie 31/12/2018 

Heure de début Heure de fin  

Volume FCR à la hausse (MWh) 

Volume FCR à la baisse (MWh) 

Volume AFRR à la hausse (MWh) 

Volume AFRR à la baisse (MWh)  

Volume MFRR à la hausse (MWh) 

Volume MFRR à la baisse (MWh) 

Volume RR à la hausse (MWh)  

Volume RR à la baisse (MWh)  

Ecarts aux frontières 

Imbalance netting (IGCC)  

Countertrading & XB redispatching volume importé  

Countertrading & XB redispatching volume exporté 

Solde secours GRT importé  

Solde secours GRT exporté 

Equilibrage transfrontalier entre GRT importé 

Equilibrage transfrontalier entre GRT exporté  

Besoin RTE à la hausse satisfait par TERRE (MWh)  

Besoin RTE à la baisse satisfait par TERRE (MWh) 

 

5.7.1.4 Codes erreur 

CF. paragraphe 5.2.1.5. 
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5.8 Ressource /standard_rr_data 

5.8.1 GET /standard_rr_data 

5.8.1.1 Modalités d’appel 
 

La ressource est exposée de la manière suivante :  
 

Exposition REST / JSON – CSV 

Méthode GET 

Content-type 
utilisé 

- application/json pour la réponse en Json 
- text/csv pour la réponse en CSV 

URL ressource 
https://digital.iservices.rte-
france.com/open_api/balancing_energy/v2/standard_rr_data?start_date=<valeur>&e
nd_date=<valeur> 

URL sandbox (1) 
https://digital.iservices.rte-
france.com/open_api/balancing_energy/v2/sandbox/standard_rr_data 

(1) La sandbox ne prend pas en compte les paramètres d’entrées 

 

5.8.1.2 Entrées 

 
NOM CARD. DESCRIPTION TYPE VALEURS / FORMAT REGLES 

Accept1 0..1 
Entête http permettant 
de choisir le format de 
retour : CSV ou JSON 

string application/json, 
text/csv RG_COM_01 

start_date 0..1 Date de début des 
données demandées 

date 
YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ en 
heure UTC 

RG_COM_02 
RG_COM_03 
RG_COM_04 

end_date 0..1 Date de fin des données 
demandées 

date 
YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ en 
heure UTC 

RG_COM_02 
RG_COM_03 
RG_COM_04 

1 Le paramètre Accept n’est pas un paramètre http query, mais une entête http. 

2
 Les dates en paramètre doivent respecter les formats suivants :  

YYYY-MM-DDTHH:mm:ss+02:00  
YYYYMMDDTHH:mm:ss+02:00   
YYYY-MM-DDTHH:mm:ss+01:00  
YYYYMMDDTHH:mm:ss+01:00 

Pour les paramètres de date en entrée comportant une heure à minuit, c’est la journée entière qui sera 
prise en compte, dans le cas contraire, c’est la date au moment spécifié qui sera prise en compte, avec 
le pas de la journée. 

 

Exemple : 

Sans paramètre : 
URL: 

GET /open_api/balancing_energy/v2/standard_rr_data 

HTTP/1.1 200 OK 

Headers: 

Host: digital.iservices.rte-france.com 
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Authorization: Bearer CNAPbfmg7GjvtqTTlKqPm8ykP6R8YJFfJPnyjqW8p1v2PW2UX6bF8z 

Body: 

Avec tous les paramètres : 
URL: 

GET open-api/balancing_energy/v2/standard_rr_data?start_date=2015-06-

08T00:00:00%2B02:00&end_date=2015-06-11T00:00:00%2B02:00 

Accept:text/csv 

HTTP/1.1 200 OK 

Headers: 

Host: digital.iservices.rte-france.com 

Authorization: Bearer CNAPbfmg7GjvtqTTlKqPm8ykP6R8YJFfJPnyjqW8p1v2PW2UX6bF8z 

Body: 

 

5.8.1.3 Sortie au format JSON 
 

Le bloc terre_mesures peut être répété plusieurs fois en fonction des paramètres d’appel. Un bloc 
concerne 1 start_date et 1 end_date à la maille 15 minutes.  

 

terre Tableau de valeurs {JSON} structuré comme suit : 

[1
..

1
] 

Champ Cardinalit
é 

Type Description Valeurs / Format 

start_date [1..1] Date UTC 

La date de 
début est 
comprise dans 
l'intervalle 

YYYY-MM-
DDTHH:mm:ssTZD 

end_date [1..1] Date UTC 

La date de fin 
n'est pas 
comprise dans 
l'intervalle 

 YYYY-MM-
DDTHH:mm:ssTZD 

resolution [1..1] Alphanumérique granularité "PT15M" (peut 
évoluer à terme) 

terre_mesures 

[0
..

n
] 

start_date [1..1] Date UTC 
Heure de 
début du pas 
15 min 

 YYYY-MM-
DDTHH:mm:ssTZD 

end_date [1..1] Date UTC 

Heure de fin 
du pas 15 min 
= heure de 
début + 15 
minutes 

 YYYY-MM-
DDTHH:mm:ssTZD 
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total_requested_volume [1..1] numérique 

Volume du 
besoin total 
demandé par 
RTE à la 
plateforme 

MW 

direction [1..1] Chaine de 
caractère 

Sens du prix à 
la hausse ou à 
la baisse 
pendant les 15 
minutes de la 
chronique 

UPWARD ou 
DOWNWARD 

total_satisfied_need [1..1] Numérique 
Volume total 
satisfait par la 
plateforme. 

MW 

activated_volume [1..1] Numérique 

Volume total 
activé en 
France par la 
plateforme, 
tout besoin 
confindu 

MW 

activated_volume_P=C [1..1] Numérique 

Volume total 
activé en 
France par la 
plateforme, 
pour motif 
P=C 

MW 

activated_volume_rsoint [1..1] Numérique 

Volume total 
activé en 
France par la 
plateforme, 
pour motif 
RSO_int 

MW 

clearing_price [1..1] Numérique Prix clearing € 

requested_activated_volumes_by_prices 

[0
..

n
] 

requested_volume [1..1] numérique 
Volume du 
besoin 
demandé 

MW 

requested_price [1..1] Alphanumérique Numérique € 

activated_volume [1..1] Numérique Numérique MW 

 
  



Guide d’Utilisation API Balancing Energy Version 2.0.0 

71 

 

Format JSON du retour : 

GET /balancing_energy/v2/standard_rr_data?start_date=2019-10-
01T00:00:00%2B02:00&end_date=2019-10-02T00:00:00%2B02:00 

HTTP/1.1 200 OK 

{ 

"terre":{ 

        "start_date":"2019-10-01T23:00:00+01:00", 

        "end_date":"2019-10-02T23:00:00+01:00", 

        "resolution":"PT15M", 

        "terre_mesures":[ 

            { 

                "start_date":"2019-10-01T23:00:00+01:00", 

                "end_date":"2019-10-01T23:15:00+01:00", 

                "Total_requested_volume":"200", 

                "direction":"DOWNWARD", 

                "Total_activated_volume":"100", 

                "Total_activated_volume_P=C":"100", 

                "Total_activated_volume_RSOint":"0", 

                "Clearing_price":"25", 

                "Requested_activated_volumes_by_prices":[ 

                    { 

                        "Requested_volume":"100", 

                        "Requested_price":"25", 

                        "Activated_Volume":"100" 

                    }, 

                    { 

                        "Requested_volume":"0", 

                        "Requested_price":"30", 

                        "Activated_Volume":"0" 

                    } 

                ] 

            }, 

            { 

                "start_date":"2019-10-01T23:15:00+01:00", 

                "end_date":"2019-10-01T23:30:00+01:00", 

                "Total_requested_volume":"100", 

                "direction":"DOWNWARD", 

                "Total_activated_volume":"100", 

                "Total_activated_volume_P=C":"0", 

                "Total_activated_volume_RSOint":"100", 

                "Clearing_price":"40", 

                "Requested_activated_volumes_by_prices":[ 

                    { 

                        "Requested_volume":"30", 

                        "Requested_price":"25", 

                        "Activated_Volume":"30" 
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Les valeurs décimales dans la réponse Json sont toujours séparées par un point (.) : 

 Exemple : 27.32 

 

5.8.1.4 Sortie au format CSV 

Dans le cas où le format de sortie choisi est CSV, la réponse obtenue est structurée de la façon décrite 
ci-dessous : 

 

Séparateur : point-virgule 

Structure générale : 

Le fichier CSV est composé de plusieurs bloc représentant les données envoyées pas la 
ressource pour une journée. Il y a autant de bloc que de journées de données. 

Des informations annexes peuvent être présentes en fin du fichier. 

 

Structure d’un bloc : 
 1ère ligne : Titre du bloc avec journée de référence du bloc 
 2nd ligne : En-tête 
 Ligne(s) suivante(s) : Données 
 Dernière ligne : Information date de validation  

Les valeurs décimales dans la réponse CSV sont toujours séparées par un point (.) : 

 Exemple : 27.32 
 

En-tête 

Heure de début 

Heure de fin 

Volume du besoin total demandé par RTE à la plateforme (en MW) 

Le sens d’activation "à la hausse "et "à la baisse " 

Volume total satisfait par la plateforme (en MW) 

Volume total activé en France par la plateforme, tout besoin confondu (en MW)  

Volume total activé en France par la plateforme, pour motif P=C (en MW) 

Volume total activé en France par la plateforme, pour motif RSO international (en MW)  

                    }, 

                    { 

                        "Requested_volume":"70", 

                        "Requested_price":"40", 

                        "Activated_Volume":"70" 

                    } 

                ] 

            } 

        ] 

    } 

} 



Guide d’Utilisation API Balancing Energy Version 2.0.0 

73 

 

Prix clearing (en Euros/MWh) 

Volume demandé au prix 1 par RTE à la plateforme (en MW) 

Prix 1 (en Euros/MWh) 

Volume satisfait par la plateforme à ce prix 1 (en MW) 

… 

Volume demandé au prix 12 par RTE à la plateforme (en MW) 

Prix 12 (en Euros/MWh) 

Volume satisfait par la plateforme à ce prix 12 (en MW) 

 

5.8.1.5 Règles de gestion 

Règle de gestion en fonction des paramètres d’entrée : 
Seules des dates sont passées en paramètre de la requête : 
 

Numéro Description 

RG_COM_01 

L’appelant devra définir un "header " "accept " qui sera égal soit au : 
Cas 1 : "application/json " 
Cas 2 : "application/json ; Charset=UTF-8" 
Cas 3 : "text/csv " 
Cas 4 : "text/csv ; Charset=UTF-8" 

En fonction du "header " reçu, La requête enverra une réponse avec le format 
correspondant Json (identique pour Cas 1 & Cas 2) ou CSV (identique pour Cas 3 & Cas 4) 
 
Si le header Accept n’est pas renseigné, le format de retour correspond au premier cas. 

RG_COM_02 

Pour chaque ressource, seules des dates sont passées en paramètre de la requête : 
- 0 date (aucun paramètre) :  
      Renvoie les données de la date courante. 

 
- 1 date (un seul paramètre) :  

 1er Cas : Si et  seulement si la "start_date " est renseignée, on renvoie : 
o "start_date " de la requête d'appel 
o "end_date " automatiquement renseignée à minuit du jour suivant. 

 2ème Cas : Si et seulement si la "end_date " est renseignée sans la 
"start_date ": on renvoie : 

o la valeur de la "end_date " à la "start_date "   
o la "end_date " de sortie est renseignée à minuit du jour suivant. 

         Nous utilisons un seul paramètre avec Txx: yy : zz. 

Exemple :  
1er Cas : (xx, yy, zz) = (00,00, 00) 

Les pas renvoyés commencent de minuit du jour (start_date) à minuit du jour suivant 
- start_date=2016-10-01T00 :00 :00+02:00 -> on obtient les pas de toute la 

journée du 01/10/2016 

2ème Cas : (xx, yy, zz)  est différent de (00,00 ,00) 
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Numéro Description 

Les pas renvoyés commencent, à partir du pas xx : yy : zz de  (start_date) jusqu’à 
minuit du jour suivant 

Exemple : 
- start_date=2016-10-01T23:30 :00+02 :00 -> on n’obtient que le dernier pas 

23 :30(01/10) ->00 :00 (02/10) 
 

- 2 dates  (deux paramètres) :  
Renvoie les données de cet intervalle de temps à partir de start_date (incluse) jusqu’au 
end_date (non incluse) 
 

Nous utilisons deux paramètres : 
- Start_date=YYYY-MM-DDTaa :bb :cc 
- End_date=YYYY-MM-DDTdd :ee :ff  

      Les pas renvoyés commencent à partir du pas "aa:bb:cc " du start_date 
jusqu’au  " dd:ee:ff " du end_date 

 1er Cas : ((aa, bb, cc), (dd, ee, ff)) = ((00, 00,00),(00, 00,00)) 

Les pas renvoyés commencent de minuit du jour (start_date) jusqu’au minuit du jour 
(end_date) 

Exemple :  

start_date=2016-10-01T00:00:00+02 :00 & end_date=2016-11-01T00:00 :00+01:00   -> 
on obtient les pas de toutes les journées du 01/10/2016 -> 01/11/2016 à minuit. 

 
 2ème Cas : ((aa, bb, cc), (dd, ee, ff)) est différent de ((00, 00,00), (00, 

00,00) 
 
Les pas renvoyés commencent à partir du pas "aa:bb:cc " du start_date 
jusqu’au  " dd:ee:ff " du end_date 

Exemple : 

start_date=2016-10-01T15:00:00+02:00 & end_date=2016-10-31T22:00 :00+01:00   -> le 
résultat commence à partir du PAS (15 :00 -> 15 :30) du 01/10/2016 -> PAS (21 :30-
>22 :00) du 31/10/2016 

 

Précision lors de l’utilisation de deux paramètres : 

Est renvoyé en sortie la période sur laquelle il y a des données en résultat.  

Si aucune donnée en retour, les dates passées dans la requête d'appel sont renseignées 
dans le flux de sortie. 

Exemples : 
Pour des dates du 01/01/2017 au 01/02/2017 (pour les réponses en Json) : 

 1er Cas : si des données trouvées uniquement pour la journée 01/01/2017, 
l'intervalle de sortie sera du 01/01/2017 au 02/01/2017 à minuit.  

 2ème Cas : si aucune données dans l’intervalle [01/01/2017,01/02/2017], l'intervalle 
de sortie sera du 01/01/2017 au 01/02/2017. 

RG_COM_03 

La période entre la date de début et la date de fin ne devra pas dépasser 1 mois pour le format 
JSON, et 1 an pour le format CSV 

- Si l’intervalle de date dépasse cette limite (1 mois), une erreur http 400 avec le 
message "BALENERGY_F01 " est renvoyée. 
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Numéro Description 

Si l’intervalle de date dépasse cette limite (1 an), une erreur http 400 avec le message 
"BALENERGY_F04 " est renvoyée. 

RG_COM_04 

Cette règle de gestion décrit la façon dont l’API réagit aux changements d’heure. 
 

Aux pas 30 minutes : 
Pour un jour normal, chaque chronique contient 48 valeurs. Pour un jour de changement 
d’heure hiver> été (jour de 23 heures), chaque chronique contient 46 valeurs. Pour un 
jour de changement d’heure été > hiver, chaque chronique contient 50 valeurs. 

Précisions : 
 En Octobre : 

- Les deux PAS  entre 02h-03h seront doublés : 
1. 02h00 (+02 :00) ->02h30 (+02 :00) 
2. 02h00(+01 :00) ->02h30(+01 :00) 
3. 02h30 (+02 :00) ->03h00) (+02 :00) 
4. 02h30 (+01 :00) ->03h00) (+01 :00) 

- Les indicateurs et informations du (1) seront affectés dans (2) 
- Les indicateurs et informations du (3) seront affectés dans (4) 

 En Mars :  
- L’intervalle de temps 02-03h est supprimé ; il sera présenté comme ça : 

01h30 (+01 :00) ->03h00(+02 :00) 
 
De plus, l’API effectue un contrôle de format des champs start_date et end_date en entrée de 
l’API : 

o Ces champs sont au format YYYY-MM-DDTHH:mm:ssTZD.  
o A l’heure d’hiver, seul le fuseau horaire +01:00 est accepté par l’API.  
o A l’heure d’été, seul le fuseau horaire +02:00 est accepté par l’API. 

 
Si un appel est fait à l’API avec un fuseau horaire différent, une erreur http 400 avec le 
message "BALENERGY_F02 " est renvoyée. 

 

Règles de gestion appliquées en sortie : 

 
Numéro Description 

RG_COM_05 

Les indicateurs et informations renvoyées par l’API peuvent être modifiées au fil du temps. 
Deux appels à l’API sur un même intervalle de temps ne renverront pas nécessairement les 
mêmes valeurs. 

Pour chaque pas de temps en sortie, un champ update_date est renseigné. Ce champ 
indique la date de dernière modification des indicateurs et informations du pas de temps. 

 

Exemple : 

Un premier appel au service est effectué sur une période du 14/03/2017T00:00:00+01:00 
au 15/03/2017T00:00:00+01:00 

o L’API renvoie les pas de temps de la journée du 14/03. Pour chaque pas de temps 

le champ update_date est renseigné à 15/02/2017T00:00:00+01:00 

Un second appel au service est effectué sur une période du 14/03/2017T00:00:00+01:00 
au 15/03/2017T00:00:00+01:00 
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Numéro Description 

o L’API renvoie les pas de temps de la journée du 14/03. Pour chaque pas de temps 

le champ update_date est renseigné à 18/03/2017T00:00:00+01:00 

o Les indicateurs et informations sont différents du premier appel. 

RG_COM_06 

Au format Json, les données de sortie sont triées par date de début (start_date) du 
premier niveau ensuite des dates du deuxième niveau (values), de la plus récente à la plus 
ancienne. 

 

Exemple : si un appel au Service est effectué sur une période du 
14/03/2017T00:00:00+01:00 au 16/03/2017T00:00:00+01:00 

Au format JSON, l’API renvoie : 
 Les pas de temps de la journée du 15/03 

o La valeur du pas de 30 minutes du 15/03 à 23h30 au 16/03 à 00h00 
o La valeur du pas de 30 minutes du 15/03  de 23h00 à 23h30 
o Et ainsi de suite toutes les 30 minutes 
o La valeur du pas de 30 minutes du 15/03 de 15/03 de 00h00 à 00h30 

 Les pas de temps de la journée du 14/03 
o La valeur du pas de 30 minutes du 14/03 à 23h30 au 15/03 à 00h00 
o La valeur du pas de 30 minutes du 14/03  de 23h00 à 23h30 
o Et ainsi de suite toutes les 30 minutes 
o La valeur du pas de 30 minutes du 14/03 de 14/03 de 00h00 à 00h30 

Au format CSV, l’API renvoie : 
 Les pas de temps de la journée du 14/03 

o La valeur du pas de 30 minutes du 14/03 à 00h00  à 00h30 
o La valeur du pas de 30 minutes du 14/03  de 00h30  à 01h00 
o Et ainsi de suite toutes les 30 minutes 
o La valeur du pas de 30 minutes du 14/03 à 23h30 au 15/03 à 00h00 

 Les pas de temps de la journée du 15/03 
o La valeur du pas de 30 minutes du 15/03 à 00h00  à 00h30 
o La valeur du pas de 30 minutes du 15/03  de 00h30  à 01h00 
o Et ainsi de suite toutes les 30 minutes 
o La valeur du pas de 30 minutes du 15/03 à 23h30 au 16/03 à 00h00 

RG_COM_07 

Au format JSON, si un champ en sortie ne contient aucune donnée, alors la valeur null sera 
renvoyée dans le résultat. 

Au format CSV, si un champ en sortie ne contient aucune donnée, alors la chaine "N/A 
"sera envoyée dans le résultat. 
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5.8.1.6 Codes erreur 

 

CF. paragraphe 5.2.1.5. 
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5.9 Ressource /standard_afrr_data 

5.9.1 GET /standard_afrr_data 

5.9.1.1 Modalités d’appel 
 

La ressource est exposée de la manière suivante :  
 

Exposition REST / JSON – CSV - ZIP 

Méthode GET 

Content-type 
utilisé 

- application/json pour la réponse en Json 
- text/csv pour la réponse en CSV 

- application/zip pour la réponse en zip 

URL ressource 
https://digital.iservices.rte-
france.com/open_api/balancing_energy/v2/standard_afrr_data?start_date=<valeur>
&end_date=<valeur> 

URL sandbox (1) 
https://digital.iservices.rte-
france.com/open_api/balancing_energy/v2/sandbox/standard_afrr_data 

(1) La sandbox ne prend pas en compte les paramètres d’entrées 

 

5.9.1.2 Entrées 

 

NOM CAR
D. DESCRIPTION TYP

E VALEURS / FORMAT REGLES 

Accept1 0..1 
Entête http permettant de 
choisir le format de retour : 
CSV, JSON ou ZIP 

strin
g 

application/json 
text/csv 
application/zip 

RG_AFRR_E_01 

start_date 0..1 
Date de début des données 
demandées date 

YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ  
en heure UTC 

RG_AFRR_E_02 
RG_AFRR_E_03 
RG_AFRR_E_04 

end_date 0..1 Date de fin des données 
demandées 

date 
YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ  
en heure UTC 

RG_AFRR_E_02 
RG_AFRR_E_03 
RG_AFRR_E_04 

1 Le paramètre Accept n’est pas un paramètre http query, mais une entête http. 

Pour les paramètres de date en entrée comportant une heure à minuit, c’est la journée entière qui sera 
prise en compte, dans le cas contraire, c’est la date au moment spécifié qui sera prise en compte, avec 
le pas de la journée. 

 

Exemple : 

Sans paramètre : 
URL: 

GET /open_api/balancing_energy/v2/standard_afrr_data 

HTTP/1.1 200 OK 

Headers: 

Host: digital.iservices.rte-france.com 

Authorization: Bearer CNAPbfmg7GjvtqTTlKqPm8ykP6R8YJFfJPnyjqW8p1v2PW2UX6bF8z 

Body: 

Avec tous les paramètres : 
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URL: 

GET open-api/balancing_energy/v2/standard_afrr_data?start_date=2015-06-

07T22:00:000&end_date=2015-06-10T22:00:00Z 

HTTP/1.1 200 OK 

Headers: 

Host: digital.iservices.rte-france.com 

Authorization: Bearer CNAPbfmg7GjvtqTTlKqPm8ykP6R8YJFfJPnyjqW8p1v2PW2UX6bF8z 

Body: 

 

5.9.1.3 Sortie au format JSON 
 

Le bloc picasso_mesures peut être répété plusieurs fois en fonction des paramètres d’appel. Un bloc 
concerne un pas 15 minutes contenu entre une start_date et une end_date. 

 

picasso Tableau de valeurs {JSON} structuré comme suit : 

[1
..

1
] 

Champ Cardin
alité Type Description Valeurs / Format 

start_date [1..1] Date 

La date de 
début est 
comprise dans 
l'intervalle 

YYYY-MM-
DDTHH:mm:ssTZD 

end_date [1..1] Date 

La date de fin 
n'est pas 
comprise dans 
l'intervalle 

 YYYY-MM-
DDTHH:mm:ssTZD 

resolution [1..1] Alphanumérique granularité "PT15M" (peut 
évoluer à terme) 

picasso_mesures 

[0
..

n
] 

start_date [1..1] Date 
Heure de 
début du pas 
15 min 

 YYYY-MM-
DDTHH:mm:ssTZD 

end_date [1..1] Date 

Heure de fin 
du pas 15 min 
= heure de 
début + 15 
minutes 

 YYYY-MM-
DDTHH:mm:ssTZD 

upward_afrr_requested_need [1..1] numérique 

Besoin en 
aFRR hausse 
exprimé par 
RTE 

MW 

downward_afrr_requested_ne
ed [1..1] numérique 

Besoin en 
aFRR baisse 
exprimé par 
RTE 

MW 
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upward_afrr_activated_volum
e_for_fr [1..1] Numérique 

Volume 
d’aFRR à la 
hausse activé 
pour la France 

MW 

downward_afrr_activated_vol
ume_for_fr [1..1] Numérique 

Volume 
d’aFRR à la 
baisse activé 
pour la France 

MW 

upward_weighted_average_pr
ice_afrr_activated_for_fr [1..1] Numérique 

Prix moyen 
pondéré 
d’aFRR 
activée à la 
hausse pour la 
France  

€/MWh 

downward_weighted_average
_price_afrr_activated_for_fr [1..1] Numérique 

Prix moyen 
pondéré 
d’aFRR 
activée à la 
baisse pour la 
France 

€/MWh 

upward_afrr_activated_volum
e_in_fr [1..1] Numérique 

Volume 
d’aFRR à la 
hausse activé 
en France 

MW 

  downward_afrr_activated_vol
ume_in_fr [1..1] Numérique 

Volume 
d’aFRR à la 
baisse activé 
en France 

MW 
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Format JSON du retour : 

 

Les valeurs décimales dans la réponse Json sont toujours séparées par un point (.) : 
 Exemple : 27.32 

 

GET /balancing_energy/v2/standard_afrr_data?start_date=2019-10-01T21:00:00Z&end_date=2019-
10-01T21:30:00Z 

HTTP/1.1 200 OK 

{ 

"picasso":{ 

        "start_date":"2019-10-01T23:00:00+02:00", 

        "end_date":"2019-10-01T23:30:00+02:00", 

        "resolution":"PT15M", 

        "picasso_mesures":[ 

            { 

                "start_date":"2019-10-01T23:00:00+01:00", 

                "end_date":"2019-10-01T23:15:00+01:00", 

                "upward_afrr_requested_need":200, 

                "downward_afrr_requested_need":100, 

                "upward_afrr_activated_volume_for_fr":150, 

                "downward_afrr_activated_volume_for_fr":90, 

                "upward_weighted_average_price_afrr_activated_for_fr":25.45, 

                "downward_weighted_average_price_afrr_activated_for_fr":16.78, 

                "upward_afrr_activated_volume_in_fr":180, 

                "downward_afrr_activated_volume_in_fr":50 

            }, 

            { 

                "start_date":"2019-10-01T23:15:00+01:00", 

                "end_date":"2019-10-01T23:30:00+01:00", 

                "upward_afrr_requested_need":210, 

                "downward_afrr_requested_need":90, 

                "upward_afrr_activated_volume_for_fr":120, 

                "downward_afrr_activated_volume_for_fr":80, 

                "upward_weighted_average_price_afrr_activated_for_fr":74.45, 

                "downward_weighted_average_price_afrr_activated_for_fr":12.78, 

                "upward_afrr_activated_volume_in_fr":130, 

                "downward_afrr_activated_volume_in_fr":90 

             } 

        ] 

    } 

} 
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5.9.1.4 Sortie au format CSV 

Dans le cas où le format de sortie choisi est CSV, la réponse obtenue est structurée de la façon décrite 
ci-dessous : 

 

Séparateur : point-virgule 

Structure générale : 

Le fichier CSV est composé de plusieurs blocs représentant les données envoyées pas la 
ressource pour une journée. Il y a autant de bloc que de journées de données. 

 

Structure d’un bloc : 
 1ère ligne : Titre du bloc avec journée de référence du bloc 
 2nd ligne : En-tête 
 Ligne(s) suivante(s) : Données 

Les valeurs décimales dans la réponse CSV sont toujours séparées par un point (.) : 

 Exemple : 27.32 
 

En-tête 

Heure de début 

Heure de fin 

Besoin en aFRR hausse exprimé par RTE (en MW) 

Besoin en aFRR baisse exprimé par RTE (en MW) 

Volume d’aFRR à la hausse activé pour la France (en MW) 

Volume d’aFRR à la baisse activé pour la France (en MW) 

Prix Moyen Pondéré d’aFRR activée à la hausse pour la France (en €/MWh) 

Prix Moyen Pondéré d’aFRR activée à la baisse pour la France (en €/MWh) 

Volume d’aFRR à la hausse activé en France (en MW) 

Volume d’aFRR à la baisse activé en France (en MW) 

 

5.9.1.5 Sortie au format ZIP 

 

Le format zip restitue une réponse csv (selon format décrit en 5.9.1.4) zippée. 

 

5.9.1.6 Règles de gestion 

Règle de gestion en fonction des paramètres d’entrée : 
Seules des dates sont passées en paramètre de la requête : 
 

Numéro Description 

RG_AFRR_E_01 
L’appelant devra définir un "header " "accept " qui sera égal soit au : 

Cas 1 : "application/json" 
Cas 2 : "text/csv " 
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Numéro Description 

Cas 3 : "application/zip" 
En fonction du "header " reçu, La requête enverra une réponse avec le format 
correspondant : Json (cas 1), Csv (cas 2) ou zip (Cas 3). 
 
Si le header Accept n’est pas renseigné, le format de retour correspond au premier cas. 

RG_AFRR_E_02 

L’API effectue un contrôle de format des champs start_date et end_date en entrée de 
l’API : Ces champs sont au format YYYY-MM-DDTHH:mm:ssT en heure UTC.  

 
Si les dates passées en paramètre ne respectent pas ce format, une erreur http 400 avec 
le message BALENERGY_F04 est renvoyée. 

RG_AFRR_E_03 

Seules des dates sont passées en paramètre de la requête : 
 

- 0 date (aucun paramètre) : l’API renvoie les données de la date courante 
jusqu’au dernier pas qui précède l’heure courante. 

Exemple: appel passé le 01/10/2016 à 14:12, le résultat commence à partir du 
pas (01/10/2016 00:00 -> 01/10/2016 00:15) jusqu’au pas 
(01/10/2016 13:45 -> 01/10/2016 14:00). 

 
- 1 date (un seul paramètre) : 

 
 1er Cas : Si seule la date "start_date " est renseignée, l’API renvoie la 

"start_date " de la requête d'appel et la "end_date " 
 est automatiquement renseignée au minuit du jour suivant. 

 
Exemples: 
• start_date=2016-09-30T22:00:00Z 

-> le résultat commence à partir du pas (01/10/2016 00:00 -> 
01/10/2016 00:15) jusqu’au pas (01/10/2016 23:45 -> 
02/10/2016 00:00). 

• start_date=2016-10-01T20:30:00Z 
-> le résultat commence à partir du pas (01/10/2016 22:30 -> 
01/10/2016 22 :45) jusqu’au pas (01/10/2016 23:45 -> 
02/10/2016 00:00). 

 
 
 2ème Cas : Si seule la date "end_date " est renseignée toute seule sans 

la "start_date " : la "start_date " prend la valeur de la "end_date " 
renseignée, et la "end_date " de sortie est renseignée au minuit du jour 
suivant. 
 

Exemples: 
• end_date=2016-09-30T22:00:00Z 

-> le résultat commence à partir du pas (01/10/2016 00:00 -> 
01/10/2016 00:15) jusqu’au pas (01/10/2016 23:45 -> 
01/10/2016 00:00). 

• end_date=2016-10-01T20:30:00Z 
-> le résultat commence à partir du pas (01/10/2016 22:30 -> 
01/10/2016 22:45) jusqu’au pas (01/10/2016 23:45 -> 
02/10/2016 00:00). 
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Numéro Description 

 
- 2 dates (deux paramètres) : l’API renverra les données de cet intervalle de 

temps (dates/heures incluses) 

 

Exemple : 
• start_date=2016-09-30T22:00:00Z & end_date=2016-10-31T23:00:00Z 

-> le résultat commence à partir du pas (01/10/2016 00:00 -> 
01/10/2016 00:15) jusqu’au pas (31/10/2016 23:45 -> 01/11/2016 
00:00). 
 

• start_date=2016-10-01T13:00:00Z & end_date=2016-10-31T21:00:00Z 
-> le résultat commence à partir du pas (01/10/2016 15:00 -> 
01/10/2016 15:45) jusqu’au  pas (31/10/2016 21:45 -> 
31/10/2016 22 :00). 

RG_AFRR_E_04 

La période entre la date de début et la date de fin ne devra pas dépasser : 
- 1 mois pour les formats json et csv : si l’intervalle de temps dépasse cette 

limite, une erreur http 400 avec le message BALENERGY_F01 est renvoyée 
- 1 an pour le format zip : si l’intervalle de temps dépasse cette limite, une 

erreur http 400 avec le message BALENERGY_F04 est renvoyée. 

 

Règles de gestion appliquées en sortie : 

 
Numéro Description 

RG_AFRR_S_01 

Les dates renvoyées sont en heure locale française, au format JJ-MM-
AAAATHH:MI:SS+hh:mi, avec : 

- JJ-MM-AAAA la date des données 

- HH:MI:SS l’heure des données 

- hh:mi l’indicatif d’heure d’été ou d’hiver (+2:00 en heure d’été, +01:00 en 

heure d’hiver). 

RG_AFRR_S_02 

Les indicateurs et informations renvoyées par l’API peuvent être modifiées au fil du 
temps. Deux appels à l’API sur un même intervalle de temps ne renverront pas 
nécessairement les mêmes valeurs. 

Pour chaque pas de temps en sortie, un champ update_date est renseigné. Ce champ 
indique la date de dernière modification des indicateurs et informations du pas de temps. 

 

Exemple : 

Un premier appel au service est effectué sur une période du 13-03-2017T23:00:00Z au 
14-03-2017T23:00:00Z 

o L’API renvoie les pas de temps de la journée du 14/03. Pour chaque pas de 

temps le champ update_date est renseigné au 15-03-2017T00:00:00+01:00 

Un second appel au service est effectué sur une période du 13-03-2017T23:00:00Z au 
14-03-2017T23:00:00Z 
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Numéro Description 

o L’API renvoie les pas de temps de la journée du 14/03. Pour chaque pas de 

temps le champ update_date est renseigné à 18-03-2017T00:00:00+01:00 : les 

indicateurs et informations sont différents du premier appel. 

RG_AFRR_S_03 

Au format Json, les données de sortie sont triées par date de début (start_date) du 
premier niveau ensuite des dates du deuxième niveau (values), de la plus récente à la 
plus ancienne. 

 

Exemple : si un appel au Service est effectué sur une période du 13-03-2017T23:00:00Z 
au 15-03-2017T23:00:00Z : 

Au format JSON, l’API renvoie : 
 Les pas de temps de la journée du 15/03 

o La valeur du pas 15 minutes du 15/03 à 23h45 au 16/03 à 00h00 
o La valeur du pas 15 minutes du 15/03 de 23h30 à 23h45 
o Et ainsi de suite toutes les 15 minutes 
o La valeur du pas 15 minutes du 15/03 de 00h00 à 00h15 

 Les pas de temps de la journée du 14/03 
o La valeur du pas 15 minutes du 14/03 à 23h45 au 15/03 à 00h00 
o La valeur du pas 15 minutes du 14/03 de 23h30 à 23h45 
o Et ainsi de suite toutes les 15 minutes 
o La valeur du pas 15 minutes du 14/03 de 00h00 à 00h15 

Au format CSV, l’API renvoie : 
 Les pas de temps de la journée du 14/03 

o La valeur du pas 15 minutes du 14/03 de 00h00 à 00h15 
o La valeur du pas 15 minutes du 14/03 de 00h15 à 00h30 
o Et ainsi de suite toutes les 15 minutes 
o La valeur du pas 15 minutes du 14/03 à 23h45 au 15/03 à 00h00 

 Les pas de temps de la journée du 15/03 
o La valeur du pas 15 minutes du 15/03 à 00h00 à 00h15 
o La valeur du pas 15 minutes du 15/03 de 00h15 à 01h30 
o Et ainsi de suite toutes les 15 minutes 
o La valeur du pas 15 minutes du 15/03 à 23h45 au 16/03 à 00h00 

RG_AFRR_S_04 

Au format JSON, si un champ en sortie ne contient aucune donnée, alors la valeur null 
sera renvoyée dans le résultat. 

Au format CSV, si un champ en sortie ne contient aucune donnée, alors la chaine "N/A 
"sera envoyée dans le résultat. 

RG_AFRR_S_05 

Cette règle de gestion décrit la façon dont l’API réagit aux changements d’heure. 
 

Au pas 15 minutes : 
Pour un jour normal, chaque chronique contient 96 valeurs. Pour un jour de changement 
d’heure hiver> été (jour de 23 heures), chaque chronique contient 92 valeurs. Pour un 
jour de changement d’heure été > hiver, chaque chronique contient 100 valeurs. 
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Numéro Description 

Précisions : 
 En Octobre : 

- Les deux PAS entre 02h-03h seront doublés : 
o 02h00 (+02:00) ->02h15 (+02:00) 
o 02h15 (+02:00) ->02h30 (+02:00) 
o 02h30 (+02:00) ->02h45 (+02:00) 
o 02h45 (+02:00) ->02h00 (+01:00) 
o 02h00(+01:00) ->02h15(+01:00) 
o 02h15(+01:00) ->02h30(+01:00) 
o 02h30 (+01 :00) ->02h45 (+01:00) 
o 02h45 (+01 :00) ->03h00 (+01 :00) 

 En Mars :  
- L’intervalle de temps 02-03h est supprimé ; il sera présenté comme suit : 

01h45 (+01 :00) ->03h00(+02 :00) 
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5.9.1.7 Codes erreur 

 

CF. paragraphe 5.2.1.5. 
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6 Détails des erreurs 
Le schéma ci-dessous présente les codes retournés à l’Utilisateur de l’API en fonction du séquencement 
des appels. 

Ce paragraphe concerne les erreurs génériques à toutes les ressources de l’API et à ce titre il ne décrit 
pas les erreurs de requêtes (code http 400). Ces erreurs sont décrites ressource par ressource dans le 
paragraphe correspondant. 

 

 

 

En cas d’erreur lors de la phase d’authentification (validation du login et du mot de passe) un code 
HTTP 401 "unauthorized "est retourné à l’appelant.  

La seconde étape est de vérifier que l’Utilisateur ne dépasse pas le nombre maximal d’appels autorisés 
pour l’opération. En cas de dépassement, l’appelant en est informé par un code HTTP 429. La réponse 
du serveur contient dans ce cas un entête "Retry-After:" indiquant le temps d'attente (en secondes) 
que le client doit attendre avant de renvoyer sa demande. 

La troisième étape est de vérifier si l’appelant (identifié par le jeton OAuth2 ou le certificat PKI) a bien 
créé une application sur le Portail Data. Si ce n’est pas le cas l’appelant en est informé par un code 
HTTP 403 "forbidden ". 

La quatrième étape consiste à vérifier si l'API est bien associée à l’application (notion d'abonnement). 
Si ce n’est pas le cas, l’appelant en est informé par un code HTTP 403 "forbidden ". 

La cinquième étape consiste à accéder aux ressources de RTE. Diverses erreurs fonctionnelles peuvent 
se produire. Celles-ci sont communiquées à l’Utilisateur en tant qu’erreur JSON. Les erreurs décrites 
dans ce document sont les erreurs fonctionnelles retournées avec le code retour http 400 et http 500 
pour les erreurs techniques.  
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Structure JSON : 

 

{ 

  "error": "libelle_court, codification explicite de l’erreur", 

  "error_description": "libellé long, lisible par un utilisateur", 

} 

 
 Le libellé court ("error "), ou encore appelé "code erreur ", est un code permettant à l’application 

appelante de traiter automatiquement les messages des erreurs. Il est représenté par une suite 
de mots séparés par des "_ ". 

 Le libellé long ("error_description ") qui correspond au message associé au code retourné,  est 
une description permettant aux utilisateurs de comprendre de façon plus précise l’origine de 
l’erreur.   
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6.1 Erreurs fonctionnelles  

6.1.1 tso_offers 
Ce tableau récapitule les erreurs fonctionnelles retournées par la ressource correspondant à une erreur 
dans la requête (code http 400) :  
 

BALENERGY_TSOOFFERS_F01 

RG Cette erreur est générée si les paramètres start_date et end_date sont passés l’un sans 
l’autre. 

Message 
If one of the fields "start_date" or "end_date" is used, the two fields are mandatory. Please 
used either fields or neither. 

Exemple 
d'appel 

GET /open_api/balancing_energy/v2/tso_offers?start_date=2015-06-
01T00%3A00%3A00%2B02:00 

BALENERGY_TSOOFFERS_F02 

RG Cette erreur est générée si le paramètre start_date est plus récent que le paramètre 
end_date. 

Message The field "start_date" in the API input is more recently than the field "end_date". Please 
correct the values of these fields 

Exemple 
d'appel 

GET /open_api/balancing_energy/v2/tso_offers?start_date=2015-06-
02T00%3A00%3A00%2B02%3A00&end_date=2015-06-
01T00%3A00%3A00%2B02%3A00 

BALENERGY_TSOOFFERS_F03 
RG Cette erreur est générée si la période demandée est supérieure à 217 jours. 

Message The API does not provide feedback on such a long period in one call. To retrieve all the 
data please make it with severals calls to the API. 

Exemple 
d'appel 

GET /open_api/balancing_energy/v2/tso_offers?start_date=2015-06-
01T00%3A00%3A00%2B%3A00&end_date=2016-07-02T00%3A00%3A00%2B02%3A00 

BALENERGY_TSOOFFERS_F04 
RG Cette erreur est générée si end_date est supérieur à J+1 par rapport à la date système 

Message The value of "end_date" field is incorrect. It is not possible to recover data to this term. 

Exemple 
d'appel 

GET/open_api/balancing_energy/v2/tso_offers?start_date=2015-10-
31T00%3A00%3A00%2B02%3A00&end_date=2015-11-
09T00%3A00%3A00%2B02%3A00 (Pour un appel le 30/10/2015) 

BALENERGY_TSOOFFERS_F05 

RG 
Cette erreur est générée si l’intervalle de temps entre start_date et end_date est 
inférieur 1 jour calendaire. 

Message The period filled by fields "start_date" and "end_date" is too short to return values. Please 
check the user guide to verify the minimum period for this API. 

Exemple 
d'appel 

GET /open_api/balancing_energy/v2/tso_offers?start_date=2015-06-
01T00%3A00%3A00%2B02%3A00&end_date=2015-06-01T12:00:00%2B02%3A00 

BALENERGY_TSOOFFERS_F06 

RG Cette erreur est générée si au moins un des paramètres start_date ou end_date n’a pas 
le format attendu 

Message One of the dates in the API input does not follow the format described in the user guide. 
Please verify compliance with the format for each field. 

Exemple 
d'appel 

GET /open_api/balancing_energy/v2/tso_offers?start_date=2015-06-01&end_date=2015-
06-01 
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6.1.2 Erreurs communes 
Ce tableau récapitule les erreurs fonctionnelles communes retournées par la ressource correspondant à 
une erreur dans la requête (code http 400) :  
 

BALENERGY_F01 

RG Si l’intervalle de date dépasse la limite de 1 mois, le Service génère cette erreur. 

Message The API does not provide feedback on a period greater than 1 month, in one call. To 
retrieve all the data please make it with several calls to the API. 

Exemple 
d'appel 

GET /open_api/balancing_energy/v2/imbalance_data?start_date=2016-06-
01&end_date=2018-06-01 

BALENERGY_F02 

RG Les dates UTC sont envoyées au format YYYY-MM-DDTHH:mm:ssT. 

Message One of the dates in the API input does not follow the format described in the user guide. 
Please check compliance with the format for each field. 

Exemple 
d'appel GET /open_api/balancing_energy/v2/imbalance_data?start_date=01-06-2016 

BALENERGY_F03 
RG Si start_date est supérieure à end_date. 

Message The field "start_date" in the API input is more recently than the field "end_date". Please 
correct the values of these fields." 

Exemple 
d'appel 

GET /open_api/balancing_energy/v2/imbalance_data?start_date=2019-06-
01&end_date=2016-06-01 

BALENERGY_F04 
RG Si l’intervalle de date dépasse la limite de 1 an, le Service génère cette erreur. 

Message The API does not provide feedback on a period greater than 1 year, in one call. To retrieve 
all the data please make it with several calls to the API. 

Exemple 
d'appel 

GET /open_api/balancing_energy/v2/imbalance_data?start_date=2019-06-
01&end_date=2016-06-01 

BALENERGY_F05 

RG 

Si un appel est effectué sur une période comprenant à la fois : 
- des dates antérieures à la mise en œuvre ISP15 (données au pas 30’) 

- et des dates postérieures à la mise en œuvre ISP15 (données au pas 15’) 
Alors le service génère cette erreur. 

Message The values of the fields "start_date" and "end_date" should both be posterior or anterior 
to the ISP15 switch. 

Exemple 
d'appel 

GET /open_api/balancing_energy/v2/imbalance_data?start_date=2024-12-
15&end_date=2016-06-01 

 
  



Guide d’Utilisation API Balancing Energy Version 2.0.0 

92 

 

6.2 Erreurs techniques 

 
401 

Code http 401 

Message unauthorized 

Description Erreur générée lorsque l’authentification a échouée 

403 

Code http 403 

Message Forbidden 

Description Erreur générée si l’appelant n’est pas habilité à appeler la ressource 

404 

Code http 404 

Message Not Found 

Description La ressource appelée n’existe pas ou aucune page n’a été trouvée 

408 

Code http 408 

Message Request Time-out 

Description 
Erreur générée sur non réponse du service appelé ou retour en timeout (http 
408) du service appelé. 

413 

Code http 413 

Message Request Entity Too Large 

Description La taille de la réponse de la requête dépasse 7Mo 

414 

Code http 414 

Message Request-URI Too Long 

Description L’URI transmise par l’appelant dépasse 2048 caractères. 

429 

Code http 429 

Message Too Many Requests 

Description Le nombre d’appel maximum dans un certain laps de temps est dépassé. 

500 

Code http 500 

Message Internal Server Error 

Description 

Toute autre erreur technique. 

(Cette erreur est accompagnée d’un message JSON avec un champ error_code 
et error_description) 

503 
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Code http 503 

Message Service Unavailable 

Description Erreur générée sur maintenance (http 503). 

509 

Code http 509 

Message Bandwidth Limit Exceeded. 

Description L‘ensemble des requêtes des clients atteint la limite maximale. 

 

7 Annexes 

7.1 Fichiers exemples  

 

Une fois l’Utilisateur connecté sur le Portail Data, des exemples de fichiers (notamment les 
réponses de l’API) sont disponibles en ligne avec le descriptif de l'API. 
 

FIN DU DOCUMENT 


